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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS
GENERALES

Le présent réglement est établi conformément au Code de I'urbanisme.

Avertissement :
La commune de Salindres a prescrit 'élaboration de son PLU par délibération en date du 21 février
2013.
Le projet de PLU de la commune de Salindres a donc été élaboré dans le cadre des dispositions du
code de 'urbanisme en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015,
Depuis le 17 janvier 2016, le décret N°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif a la partie
réglementaire du livre ler du code de I'urbanisme et a la modernisation du contenu du Plan Local
d’Urbanisme emporte une nouvelle codification & droit constant de la partie réglementaire du livre
ler du code de Purbanisme. Il modernise également le contenu du Plan Local d’Urbanisme tout en
préservant les outils préexistants, les nouveaux outils pouvant étre mis en ceuvre de maniére
facultative par les communes ayant lancé I'élaboration ou la révision de leur PLU avant le 1% janvier
2016.
Ainsi la commune de Salindres fait le choix de maintenir son projet de PLU dans les dispositions
réglementaires du code de Furbanisme en vigueur au 31 décembre 2015, afin de préserver la
cohérence d'idées et de régles ayant présidé a I'élaboration de ce projet. Le présent réglement fait
donc références aux articles réglementaires en vigueur au 31 décembre 2015.
Les références aux articles législatifs se rapportent, quant a elles, aux articles recodifiés en vigueur
au 17 janvier 2016.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent réglement s'applique 2 l'intégralité du territoire de la commune de Salindres.

ARTICLE 2 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire concerné par le présent Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones a
urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles.

1. Les zones urbaines dites zones U auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre 2 sont :

s Lazone UA délimitée par un trait noir est repérée par l'indice UA au plan ; elle correspond au
centre ancien.

¢ La zone UB délimitée par un trait noir est repérée par l'indice UB au plan ; elle correspond a
une zone de faubourgs mixte et comprend un secteur UBa.

e Lazone UD délimitée par un trait noir est repérée par l'indice UD au plan; elle correspond
aux zones d’habitat peu denses. Elle comprend les secteurs UDa, UDb et UDc.

e Lazone US délimitée par un trait noir est repérée par l'indice US au plan ; elle correspond aux
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zones d'équipements et de services publics.

La zone UE délimitée par un trait noir est repérée par I'indice UE au plan ; elle correspond
aux zones d'activité dconomigue et comprend un sous-secteur UEa.

La zone UF délimitée par un trait noir est repérée par l'indice UF au plan ; elle correspond aux
sites d'activités industrielles. Elle comprend les secteurs UFal et UFa2,

La zone UG délimitée par un trait noir est repérée par l'indice UG au plan ; elle correspond au
domaine public ferroviaire.

2. Les zones a urbaniser dites zones AU auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre 3 :

La zone 2AUh, délimitée par un trait noir, est repérée par l'indice 2AUh au plan. Elle
correspond a une zone d'urbanisation future & court/ moyen terme 3 vocation principale
d’habitat.

Elle comprend les secteurs 2AUha, situé au Nord de la commune, et 2AUhb situé au Sud-Est
du centre ancien.

Chaque secteur est concerné par une Orientation d’Aménagement et de Programmation
(OAP).

La zone 2AUs, délimitée par un trait noir, est repérée par Findice 2AUe au plan. Elle
correspond a une zone d'urbanisation future & court/ moyen terme 3 vocation
d'équipements publics ou d'intérét collectif. Elle est concernée par une Orientation
d’Aménagement et de Programmation (OAP).

La zone 2AUe, délimitée par un trait noir, est repérée par l'indice 2AUe au plan. Elle
correspond & une zone d'urbanisation future 4 court/ moyen terme 3 vocation d’activité
économigue située au Nord de la commune. Elle est concernée par une Orientation
d’Aménagement et de Programmation (OAP).

La zone 1AU, délimitée par un trait noir, est repérée par I'indice 1AU au plan. Elle correspond
aux zones a urbaniser a long terme dont 'ouverture & 'urbanisation est conditionnée 3 une
modification ou révision du PLU.

3. Les zones agricoles, dites zones A, auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre 4 :

la zone A délimitée par un trait noir est repérée par l'indice A au plan; elle comprend un
secteur Ah correspondant au foyer de personnes handicapées.

4. Les zones naturelles, dites zones N, auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre 5 :

la zone N délimitée par un trait noir est repérée par l'indice N au plan.

9. Les documents graphiques comportent également :

L

des terrains classés espaces boisés 3 conserver, 3 protéger ou 3 créer conformément aux
articles L 113-1 et suivants du Code de I'Urbanisme ;

des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérét général
et aux espaces verts ;

les retraits a respecter le long des principales voies de circulation :

des éléments patrimoniaux batis identifiés au titre de l'article L 151-19 du Code de
I'Urbanisme - Les terrains concernés doivent se reporter au chapitre 7 du réglement ;

des éléments patrimoniaux végétaux identifiés au titre de I'article L 151-19 et L 151-23 du
Code de FUrbanisme - Les terrains concernés doivent se reporter au chapitre 7 du
réglement ;

les servitudes de mixité sociale au titre de I'article L.151-41 4° du code de 'urbanisme :

les périmétres des secteurs concernés par le risque inondation (PPRI de Salindres) et par le
risque technologique (PPRT des établissements AXENS et RHODIA OPERATIONS) renvoyant
aux dispositions du chapitre 6,

— m— 5
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ARTICLE 3 - ADAPTATIONS MINEURES

A . o e e — ——

Les régles et servitudes édictées par le présent plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet
d’aucune dérogation, 3 I'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du
sal, la configuration des parcelles ou le caractere des constructions avoisinantes.

ARTICLE 4 - APPLICATION DES REGLES AU REGARD DE L'ARTICLE R.123-10-1 DU
CODE DE L'URBANISME

Uarticle R.123-10-1 du Code de I'urbanisme dispose que dans le cas d'un lotissement ou dans celui
de la construction, sur un méme terrain, de plusieurs batiments dont le terrain d'assiette doit faire
I'objet d’une division en propriété ou en jouissance, les régles édictées par le plan local d'urbanisme
sont appréciées au regard de 'ensemble du projet sauf si le réglement de ce plan 5’y oppose.

Le présent réglement s’'oppose a ce principe dans toutes les zones du PLU.

ARTICLE 5 — Dispositions particuliéres relatives aux batiments sinistrés

Conformément a l'article L.111-15 du code de I'urbanisme, lorsqu'un batiment régulitrement édifié
vient & étre détruit ou démoli, sa reconstruction a l'identique est autorisée dans un délai de dix ans
nonohstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local
d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

icle 6 — Dispositions particuliéres relatives a la gestion des eaux de

L'évacuation des eaux de piscines dans le réseau public d'assainissement est tolérée, sous réserve de
Favis des services technigues. En absence ou en cas d'insuffisance de ce réseau, I'évacuation des
eaux de piscines pourra se faire par infiltration dans le sol de la propriété sans qu'elle constitue une
aggravation de I'écoulement des eaux sur les fonds voisins.

L'évacuation des eaux de piscines, dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux n'est possible

gu'aprés prétraitement adapté (notamment déchloration de I'eau) conformément a I'article R 1331-2
du Code de la Santé Publique.

ARTICLE 7 - LEXIQUE

Avertissement : Ce lexique et I'application des termes contenus dans le réglement peuvent différer du
lexique du PPRi et de ce que ce dernier peut permettre. (Par exemple : certains équipements d'intérét
général/ public du PLU sont des établissements vulnérables pouvant étre interdits au PPRI).

Quelques définitions et dispositions diverses applicables a toutes les zones :

- Acces : partie de la limite de propriété permettant aux piétons ou aux véhicules de pénetrer sur
le terrain depuis la voie.

- Adossement : I'adossement consiste 3 accoler une construction nouvelle & un batiment existant.
B 6
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5'il est permis dans certaines zones du PLU, I'adossement doit se faire sur toute la facade.
- Alignement : limite existante ou projetée entre le domaine public et le domaine privé.

- Affouillement : I'affouillement est une opération de terrassement consistant a creuser le sol
naturel pour niveler ou abaisser une surface.

- Annexe : bitiment ou partie de bitiment dont I'usage ne peut &tre qu'accessoire a celui de la
construction principale régulierement autorisée dans la zone (liste d'exemples non exhaustive :
abris bois, abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour
véhicules et vélos ....). Les constructions a usage agricole ne sont pas des annexes,

- Arbre de haute tige : tout arbre dont la circonférence du trong, a taille adulte, mesurée 3 1,50m
du sol atteint 0,40m.

= Baie : constitue une baie toute ouverture dans un mur (fenétre, porte, etc.) comportant une
partie translucide permettant de voir au travers, situées 4 moins de 2.60 m au-dessus du
plancher en rez-de-chaussée ou 3 moins de 1.90 m au-dessus du plancher pour les étages
supérieurs les portes non vitrées.

- Batiment: volume construit, avec ou sans fondation, édifice présentant un espace intérieur
aménageable pour Fhabitation ou pour des activités 3 caractére professionnel y compris les
parties en sous-sols.

= Caravane : est considéré comme caravane le véhicule ou Félément de véhicule, qui, équipé pour
le séjour ou I'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui
permettant de se déplacer par lui-méme ou étre déplacé par simple traction.

- Cldture : une cloture est ce qui sert 3 enclore un espace, le plus souvent & séparer deux
propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétes privées, Elle est alors élevée
en limite séparative des deux propriétés.

Ceci ne saurait toutefois constituer une régle absolue, la cléture pouvant parfois étre édifiée en

retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des régles d'alignement.

Ne constitue en revanche pas une cléture au sens du code de Furbanisme un ouvrage desting 3

séparer différentes parties d’une méme unité foncidre en fonction de I'utilisation par le méme

propriétaire de chacune d’elles : espace habitation — espace activité — espace cultivé ; etc....

- Construction et installations nécessaires aux services publics ou d'intérét collectif : il s'agit des
destinations correspondant aux catégories suivantes :

* les locaux affectés aux services municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux,

* les crizches et haltes garderies,

* |es établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire,

* les établissements universitaires, y compris les locaux affectés 3 Ia recherche et
d’enseignement supérieur,

* les établissements pénitentiaires,

* les établissements de santé: hépitaux (y compris les locaux affectés a la recherche, et
d'enseignement supérieur) ; clinigues, maisons de retraites (EHPAD)....,

¢ les établissements d’action sociale,

* les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de fagon
permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations

I8 cmaDA aen
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d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique,

o |es établissements sportifs & caractére non commercial,

o |es lieux de culte,

* |es cimetiéres

* les parcs d'exposition,

+ les constructions et installations technigues nécessaires au fonctionnement des réseaux
(transport, postes, fluides, énergie, télécommunication,...) et aux services urbains (voirie,
assainissement, traitement des déchets,...),

Construction : le terme de construction englobe tous les travaux, ouvrages ou installations (a
I'exception des clbtures qui bénéficient d'un régime propre) qui entrent dans le champ
d'application du permis de construire ou de déclaration préalable.

Construction principale : c'est le batiment ayant la fonction principale dans un ensemble de
constructions ou le batiment le plus important dans un ensemble de construction ayant la méme
fonction.

Constructions 3 destination d’habitation : elles regroupent tous les batiments d'habitation,
qguels que soient leur catégorie, leur financement, leur constructeur. Sont compris également
dans cette destination les batiments annexes (cf définition précédente).

Constructions a destination de bureaux : elles regroupent tous les batiments ol sont exercées
des activités de direction, gestion, études, ingénierie, informatique.

Constructions a destination de commerces : elles regroupent tous les batiments ol sont
exercées des activités économigues d'achat et vente de biens ou de service. La présentation
directe au public doit constituer une activité prédominante. Les bureaux de vente d'une
compagnie d'assurance relévent ainsi de la catégorie « commerce » alors gque les locaux
accueillant les activités de direction et de gestion entreront dans la catégorie « bureaux ».

Constructions a destination d'artisanat : elles regroupent tous les batiments ol sont exercées
des activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels.

Constructions 3 destination d’industrie : elles regroupent tous les batiments ol sont exercées
des activités collectives de production de biens a partir de matiéres brutes, 4 I'aide de travail et
de capital.

Construction & destination d’hébergement hotelier : il s'agit des constructions qui comportent,
outre le caractére temporaire de I'hébergement, le minimum d’'espaces communs propres aux
hétels (restaurant, blanchisserie, accueil,..).

Constructions a destination d'entrepét : elles regroupent tous les batiments (locaux de stockage
et de reconditionnement de produits ou de matériaux) dans lesquels les stocks sont conservés,

Constructions destinées a l'exploitation agricole : il s'agit des constructions nécessaires a une
exploitation agricole. Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant & la maitrise et 3
I'exploitation d'un cycle biologigue de caractére végétal ou animal et constituant une des étapes
nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole
qui sont dans le prolongement de I'acte de production ou gui ont pour support 'exploitation ».
Sont intégrées aux aclivités agricoles les « activités de préparation et d'entrainement des
équidés domestigues en vue de leur exploitation, a I'exclusion des activités de spectacles

4 capia exza
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Corniche : ensemble de moulures en surplomb les unes sur les autres, qui constituent le
couronnement d'une facade, d'un piédestal. La corniche est habituellement horizantale

Desserte : Infrastructure carrossable et les aménagements latéraux (trottoirs, accotements,
pistes cyclables) qui vy sont liés, située hors de l'unité fonciere et desservant un ou plusieurs
terrains.

Egout du toit : limite basse d'un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie.

Emplacement réservé : terrain réservé pour eguipement public, cuvrage public ou installation
d'intérét général, réalisation d'un espace vert public, pour é&largissement ou création de voie
publique. Dans ces emplacements est interdite toute construction ou aménagement autre que
ceux prévus par la réserve.

Emprise au sol : elle se définit par le rapport entre la superficie au sol qu'occupe la projection
verticale du volume de la construction (tous débords et surplombs inclus, y compris les piscines),
et la superficie du terrain.

Emprises publiques : elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent étre qualifiés de
voies publiques (parkings de surface, places et placettes...).

Extension : il s'agit d'une augmentation de la surface et/ou du volume d'une construction. Elle
peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou
verticalement par surélévation.

Espaces verts : ils désignent tout espace d'agrément végétalisé en pleine terre. Ne sont ainsi pas
- comptabilisés les espaces verts surplombés par un ouvrage.

Facade d’un terrain : limite du terrain longeant 'emprise de la voie. Lorsque le terrain est longé
par plusieurs voies, il a plusieurs facades.

[§ cTaDIA Gl
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Limites séparatives : la limite séparative est constituée par les lignes communes du terrain
d’assiette du projet et un autre terrain ne constituant pas une emprise publique ou une voie. La
limite séparative latérale est constituée par le segment de droite de séparation de terrains dont
'une de ses extrémités est situge sur la limite d’emprise publique ou de voie. La limite séparative
arriere ou de fond de terrain n'aboutit en ligne droite & aucune limite d'emprise publique ou de
voie. Il s'agit de tout cité d'une unité fonciére appartenant a un propriétaire qui le sépare d’une
unité fonciéres contigile appartenant a un autre propriétaire.

Détermination des limites séparatives latérales et de fond de parcelle

Limite e fond de porcelis Umite ge fond de parcelie Limits g fond de parcells

S Smpesecl s L
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Voie Voie

Logement de fonction : lorsque la présence est indispensable et permanente pour assurer le bon
fonctionnement des installations.

Lotissement : constitue un lotissement I'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur
une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, gu'elle soit en proprigté ou en
jouissance, qu'elle résulte de mutations a titre gratuit ou onéreux, de partages ou de locations,
d'une ou plusieurs propriétés fonciéres en vue de 'implantation de batiments.

Mur-bahut : muret bas supportant un élément a claire-voie.
Mur de cléture : une cléture est ce qui sert a enclore un espace, le plus souvent a séparer deux

propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées. Elle est alors élevée
en limite séparative des deux propriétés.

Ceci ne saurait toutefois constituer une régle absolue, la cléture pouvant parfois étre édifiée en
retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des régles d'alignement.
Ne constitue en revanche pas une cléture au sens du code de ['urbanisme un ouvrage desting a
séparer différentes parties d’'une méme unité fonciére en fonction de l'utilisation par le méme
propriétaire de chacune d’elles : espace habitation — espace activité — espace cultivé ; etc....

Reconstruction aprés sinistre : lorsque les dispositions d’urbanisme du présent réglement ne
permettent pas la reconstitution d'un batiment sinistré, la reconstruction de ce batiment est
admise conformément 3 larticle L.111-15 du Code de I'Urbanisme avec une volumétrie a
I'identique de celle du batiment sinistré, legalement autorisé.

Pleine terre : ensemble des sols du jardin d’un terrain non occupés par les constructions, les
aires collectives de stationnement ainsi que les aménagements de voirie ou d’accés permettant
la réalisation de plantations en pleine terre.
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- _Sol naturel : il s"agit du sol existant avant travaux.

- Surface de plancher : Elle est définie & I'article L 111-14 du code de l'urbanisme qui prévaoit que
sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction
s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond
supérieure a 1,80 m, calculée a partir du nu intérieur des fagades du batiment.

- Terrain ou unité fonciére : ensemble de parcelles contigués appartenant a un méme propriétaire
non séparé par une voie.

ARTICLE 8 — MODALITE D’APPLICATION DES REGLES DE RECULS

* Les articles 6 (implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
concernent les limites qui séparent un terrain d'une voie (publique ou privée ouverte a la circulation
publique) ou d'une emprise publique.

Il ne s"applique donc pas

= par rapport aux limites qui séparent I'unité fonciére d'un terrain public qui a une fonction autre
que la circulation (exemples : école, mairie, parc ou square, cimetiére...). Dans ce cas, ce sont les
dispositions de I'article 7 qui s"appliquent.

- par rapport aux dessertes internes des constructions sur le terrain de 'opération.

Les régles fixées aux articles 6 ne s'appliquent pas :
- aux débords de toiture.
- aux dispositifs d'isolation thermigue par 'extérieur.
- aux dispositifs nécessaires a l'utilisation des énergies renouvelables,

Lorsqu’un emplacement réservé de voirie (a élargir ou a créer) est figuré aux documents graphiques,
les conditions d'implantation mentionnées aux articles 6 des différentes zones s'appliquent par
rapport a la limite d’emprise extérieure de cet emplacement réservé (déterminant la future limite
entre la voie el le terrain).

* Les articles 7 (implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) des
différentes zones ne s'appliquent pas :
- aux constructions ou parties de constructions situées au-dessous du terrain naturel et non
apparentes a I'achévement de la construction.
- aux débords de toiture.
- aux dispositifs d’isolation thermigue par I'extérieur.
- aux dispositifs nécessaires a I'utilisation des énergies renouvelables.

e Marges de reculs graphiques par rapport aux cours d'eau :
En raison du risque « érosion de berges », une marge de recul totalement inconstructible de 10m &
compter du haut des berges de part et d’autre de I'ensemble du cheveu hydraulique répertorié est
appliquée. Cette marge de recul non aedificandi est figurée au plan de zonage.

o e— 11
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ARTICLE 9 — MODALITE D'APPLICATION DES REGLES DE HAUTEUR DANS LE CAS
DES TERRAINS EN DECLIVITE

La hauteur des constructions fixée a I"article 10 de chaque zone du présent réglement est mesurée a
compter du sol naturel jusqu’au niveau de I'égout du toit ou du faitage.

Dans le cas de terrains en déclivité, la hauteur de la plus petite des facades ne peut dépasser la limite

de hauteur prescrite par le réglement de la zone. La hauteur des autres facades aprés travaux ne
peut excéder de plus de 1 niveau la hauteur prescrite.

Exemples d’application de la régle :

h' = 1 niveau
soit H/2

/

H max = 3.5 m soit 1 niveaux

h'= 1 niveau
soit H
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ARTICLE 10 — PERIMETRE DE PROTECTION AUTOUR DE LA STATION D’EPURATION
INSTITUE EN APPLICATION DE L'ARTICLE R _151-34 1° DU CODE DE
L'URBANISME

L'arrété interministériel du 21 juillet 2015 prévoit un éloignement de 100 m minimum des systémes
d'assainissement de plus de 20 Equivalent Habitants vis-a-vis des constructions a usage d’habitation
et batiments recevant du public.

Au sein du périmétre de protection défini au plan de zonage en application de I'article R 151-34 1° du
code de 'urbanisme, sont interdites toutes nouvelles constructions 3 usage d’habitation ainsi que
les étahblissements recevant du public.

ARTICLE 11 — LIGNES HAUTE TENSION

Dans les zones de prudences de part et d'autre des lignes Haute tensions, reportées sur le plan de
ronage, est interdite la construction de nouveaux établissements sensibles (hdpitaux, maternités,
établissements accueillant des enfants...) ainsi que la construction de nouvelles habitations.

— N
— ///; CITADIA  Cuaki «



PLU de Salindres- Réglement

CHAPITRE 2 : LES ZONES URBAINES

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

Caractére de la zone :

La zone UA correspond au ceeur du village de Salindres, englobant le centre ancien. Le réglement de
la zone UA vise a respecter la forme urbaine privilégiant une implantation dense et continue le long
des voies et la typologie traditionnelle des batiments,

Les parcelles concernées par un aléa inondation sont repérées au plan du zonage réglementaire du
PPRi de Salindres, approuvé le 9 novembre 2010 par arrété préfectoral et annexé au PLU.

Les parcelles concernées par un risque technologique sont repérées au plan du zonage réglementaire
du PPRt des établissernents AXENS et RHODIA OPERATIONS sur la commune de Salindres, approuvé le
11 gout 2014 par arrété préfectoral et annexé au PLU.

ARTICLE UA1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

- les constructions destinées & Findustrie, 4 la fonction d’entrepdt, & Fexploitation agricole et
forestiére ;

- les constructions destinées a 'artisanat et les installations classées au titre de la protection de
I"'environnement soumises a autorisation ou a déclaration, autres que celles visées a I'article UAZ ;

- les dépdts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc...);

- l'ouverture et 'exploitation de carriéres ou de graviéres ainsi que toute exploitation du sous-sol ;

- les occupations et utilisations du sol mentionnées aux articles R.111-31 (Habitations légéres de
loisirs), R.111-33 (Résidences Mobiles de loisirs), R.111-37 & R.111-39 (Caravanes) et R.111-41
(Camping) du Code de I'Urbanisme.

ARTICLE UA2 - OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES

2.1. Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles

respectent les conditions ci-aprés :

- Les constructions destinées a I'artisanat, sous réserve gue leur surface de plancher n"excéde par
100 m?;

- Les nouvelles occupations et utilisations du sol soumises & autorisation ou déclaration dans le
cadre du régime des installations classées dés lors qu'elles sont compatibles avec le caractére de
la zone et répondent aux besoins des usagers et habitants, sous réserve des dispositions de
I'article R.111-2 du Code de I'Urbanisme.

- Les déblais-remblais rendus nécessaires pour ménager une infrastructure routiére dés lors gue
ces travaux auront satisfait aux diverses réglementations inhérentes a ce type de travaux (études
d’'impact, loi sur I'eau, ...)
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2.2 Prise en compte des dispositions particuliéres au titre de la protection contre les
risques et les nuisances du chapitre 6

Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels, bruit,...) délimités aux
documents graphigues ou en annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol non
interdites a l'article 1 doivent respecter les dispositions du chapitre 6 du présent reglement. En tout
état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur ledit terrain.

2.3 Prise en compte des dispositions particuliéres au titre de la protection du patrimoine
bati et paysager du chapitre 7

Sur toute parcelle indiquée aux documents graphiques comme Batiment ou élément particulier
protégé au titre de I"article L.151-19 et L 151-23 du Code de |'urbanisme, toute intervention est
soumise a des conditions spécifiques énoncées au chapitre 7 du présent réglement.

ARTICLE UA3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Rappel : Une autorisation d’'urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d'aménager)
peut étre refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publigues ou privées
dans des conditions répondant a l'importance ou a la destination des aménagements ou
constructions envisagés. Un refus peut également &tre opposé si les accés présentent un risgue pour
la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accés. Cette
sécurité doit &tre appréciée compte tenu, notamment, de la position des accés, de leur configuration
ainsi gue de la nature et de l'intensité du trafic.

Les créations ou modifications d'accés existants sur les routes départementales sont soumis 4
autorisation du Département lequel peut assortir son autorisation d’aménagements & la charge du
demandeur.

Les terrains doivent étre desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes
au regard de I'importance et de la nature du projet.

Lorsgue le terrain est desservi par plusieurs voies, I'accés doit &tre établi sur la voie ot la géne pour
la circulation est moindre.

Aux intersections de deux voies, les aménagements doivent assurer les conditions de sécurité et
visibilité par la réalisation de pans coupés.

ARTICLE UA 4 — CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX

PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT

4.1 - Eau

Toute construction ou installation doit étre raccordée au réseau public de distribution d'eau potable
de caractéristiques suffisantes.

[ N
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4.2 — Assainissement

4.2.1. Eaux usées — Assainissement collectif

Toute construction ou installation nouvelle susceptible d’évacuer des eaux résiduaires, doit &tre
raccordé au réseau public d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau.

Les caractéristiques des effluents des ICPE devront étre conformes a la réglementation en vigueur.
Tout rejet d’effluents domestigues ou industriels dans le réseau d'eaux pluviales est interdit.

4,2.2. Faux pluviales

Les aménagements réalisés sur toute unité fonciére doivent permettent I'écoulement des eaux
pluviales dans le réseau public les collectant.

En I'absence ou en cas d'insuffisance de ce réseau, le rejet se fera par infiltration dans le sol. Les
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent &tre réalisés par
I'aménagement de dispositifs appropriés adaptés 3 'opération et au terrain sans porter préjudice a
50N Voisin.

4.3 - Réseaux divers
Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une
alimentation en électricité doit &tre desservi par un réseau public de capacite suffisante.

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution
d'énergie publique doivent &tre réalisés en souterrain.

ARTICLE UA 5 — SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

La promulgation de la loi ALUR ayant supprimée la possibilité de recourir a cet article, les dispositions
relatives @ ce dernier sont supprimées.

ARTICLE UA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES

6.1 Les batiments doivent étre implantés a I'alignement des voies et emprises publiques existantes
ou a créer.

Toutefois Fimplantation en retrait de I'alignement pourra &tre autorisée a 'une des conditions
suivantes :
s le batiment nouveau est édifié en continuité d'un batiment existant situé sur le fond voisin et
implanté en retrait.

16
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Constnuction nouvelle

Vole ef emprise publigue

Les agrandissements de batiments existants, réguligrement édifiés, implantés avec des retraits
différents peuvent étre autorisées en retrait si elles respectent ; Falignement du bitiment principal
ou si elles s'inscrivent harmonieusement dans 'ordonnancement de la fagade sur rue.,

6.2. Les ouvrages technigues nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant a un
intérét collectif peuvent s'implanter a I'alignement ou en recul. Dans le cas de recul, ce dernier ne
pourra étre inférieur & 1m.

ARTICLE UA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES

7.1. Les batiments bordant une voie ou une emprise publique doivent étre implantés en ordre
continu, d'une limite latérale a I'autre sur une profondeur maximale de 15m & partir de I'alignement.

ARTICLE 7: Implantation des constructlons par rappart aux limites séparatives
=enordre continu 3 Fintérieur de la bande des 15 métres

bande des 15m

profondeur maxima

des constructions

Albgnament
Voie et emprise publique

7.2. Au-dela de cette bande de 15m, les bdtiments pourront &tre édifiés :

- le long des limites séparatives lorsque qu'il s’agit d’annexes dont la hauteur n‘excéde pas 3.5m au
faitage ;

- pour les autres constructions dont la hauteur excéde 3.5m au faitage : en respectant une distance
comptée horizontalement de tout peoint d'une construction au point le plus proche de la limite
separative au minimum égale a la moitié de la hauteur entre ces deux points sans pouvoir étre
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inférieure a 4 métres.

7.3 Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant & un
intérét collectif peuvent g'implanter en limite séparative ou en recul. Dans le cas de recul, ce dernier
ne pourra &tre inférieur a 1m.

ARTICLE UA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Mon réglementé

ARTICLE UA 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Mon réglementé

ARTICLE UA 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur est mesurée verticalement entre tout point des fagades du sol naturel jusgu’au niveau du
faitage.

10.2 Hauteur maximuim

La hauteur maximum des constructions ne peut excéder 13 métres au faitage.

Des hauteurs différentes pourront &tre autorisées en fonction de nécessités impératives pour les
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérét collectif.

ARTICLE UA 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE
LEURS ABORDS

11.1. Dispositions générales

Les constructions doivent présenter une simplicité de volumes, une unité d'aspect et de matériaux
compatibles avec la bonne économie de la construction et Pharmonie des paysages et des
perspectives. Est notamment interdit tout pastiche d'une architecture anachronigue ou étrangére a
la région et tout élément architectural devié de sa fonction initiale. U'emploi & nu de matériaux
destinés a &tre enduits (type briques, parpaings...) est interdit.

11.2. Couvertures

La pente des toitures et la direction des faltages doivent étre déterminées en tenant compte des
éléments correspondants des batiments voisins. Les faitages seront cependant de préférence
paralléles a la rue.

Les toitures terrasses et les toits & une pente sont proscrits, sauf pour les annexes de faible volume
adossées 3 la construction principale,

11.3. Ouvertures

18
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Les ouvertures devront étre & dominante verticale ou de proportions analogues aux ouvertures
traditionnelles existantes. De maniére générale, dans une facade, les pleins doivent dominer les
vides.

Les menuiseries et les huisseries doivent étre traitées de maniére simple en harmonie d'aspect et de
matériaux avec les constructions voisines.

11.4. Facades

Les différentes facades d'un batiment doivent présenter une unité d'aspect et &tre traitées en
harmonie d'aspect et de matériaux avec les constructions voisines.

Les enduils des facades doivent étre teintés de couleur en harmaonie avec la masse des batiments
anciens du village. Les couleurs vives y compris le blanc sont interdites

Afin de limiter leur impact visuel les climatiseurs doivent étre disposés de maniére a ne pas étre
visibles des voies publigues (intégration dans la facade ou dissimulation derrigre un dispositif
architectural type grilles métalligues en allége au nu de la facade).

Les annexes doivent étre traitées avec le méme soin gque le batiment principal.

11.5. Traitement des clétures

A l'alignement des voies et emprises publiques, les clétures seront constituées d'un mur bahut de
0.50m de hauteur surmonté d'un grillageé et doublé d'une haie vive.

En limite séparative, les clétures ne pourront en aucun cas dépasser 2m de hauteur. Elles seront de
préférence constituées d'un grillage doublé d’une haie vive.

ARTICLE UA 12 — OBLIGATIONS IMPOSEES AUX NSTRUCTEURS EN MATIERE DE
REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Mon réglementé.

ARTICLE UA 13 — OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE
REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE
PLANTATIONS

Les surfaces libres de toutes constructions ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent
&tre plantées, traitées et aménagées.

ARTICLE UA 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

La promulgation de la loi ALUR ayant supprimée la possibilité de recourir a cet article, les dispositions
relatives d ce dernier sont supprimées.
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ARTICLE UA 15— Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et
aménagements, en matiéere de performance énergétiques et environnementales

Mon réglementé,

ARTICLE UA 16— Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et
aménagements, en matiére d'infrastructure et réseaux de communications
électroniques

Non réglementé.

= e 20

[ cITADIA Cued




PLU de Salindres- Réglement

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB

Caractére de la zone @

La zone UB correspond aux secteurs de premiére couronne autour du centre ancien. Cette zone
privilégie une mixité des fonctions urbaines et de I'habitat.

La zone comprend un secteur UBa situé au Nord Est du centre ancien et correspondant aux maisons
dites « maisons moulées »,

Les parcelles concernées par un aléa inondation sont repérées au plan du zonage réglementaire du
PPRi de Salindres, approuvé le 9 novembre 2010 par arrété préfectoral et annexé au PLU.

les parcelles concernées par un risque technologique sont repérées au plan du zonage réglementaire
du PPRt des établissernents AXENS et RHODIA OPERATIONS sur la commune de Salindres, approuvé le
11 gout 2014 par arrété préfectoral et annexé au PLU,

ARTICLE UB1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

- les constructions destinées a l'artisanat, a l'industrie, a la fonction d’entrepdt, a I'exploitation
agricole et forestiére ;

- les installations classées au titre de la protection de 'environnement soumises a autorisation ou a
déclaration, autres que celles visées a I'article UB2 ;

- les dépdts de toute nature {ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc...);

- I'ouverture et I'exploitation de carriéres ou de graviéres ainsi que toute exploitation du sous-sol ;

- les occupations et utilisations du sol mentionnées aux articles R.111-31 {Habitations légéres de
loisirs), R.111-33 (Résidences Mobiles de loisirs), R.111-37 a R.111-39 (Caravanes) et R.111-41
(Camping) du Code de I'Urbanisme.

ARTICLE UB2 - OCCUPATIOMN ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES

2.1. Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles
respectent les conditions ci-aprés :

- Les nouvelles occupations et utilisations du sol soumises a autorisation ou déclaration dans le
cadre du régime des installations classées dés lors gu'elles sont compatibles avec le caractére
de la zone et répondent aux besoins des usagers et habitants, sous réserve des dispositions
de I'article R.111-2 du Code de I'Urbanisme.

- Les déblais-remblais rendus nécessaires pour ménager une infrastructure routiére dés lors
que ces travaux auront satisfait aux diverses réglementations inhérentes a ce type de travaux
(études d'impact, loi sur I'eau, ...

2.2 Prise en compte des dispositions particuliéres au titre de la protection contre les
risques et les nuisances du chapitre 6

Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels, bruit,...) délimités aux
documents graphigues ou en annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol non
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interdites a I'article 1 doivent respecter les dispositions du chapitre 6 du présent réeglement. En tout
état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliguent sur ledit terrain.

2.3 Prise en compte des dispositions particulieres au titre de la protection du patrimoine
bati et paysager du chapitre 7

Sur toute parcelle indiquée aux documents graphiques comme Batiment ou élément particulier
protégé au titre de I'article L.151-19 et L 151-23 du Code de 'urbanisme, toute intervention est
soumise i des conditions spécifiques énoncées au chapitre 7 du présent reglement.

ARTICLE UB3 — CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Rappel : Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager)
peut &tre refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées
dans des conditions répondant 3 limportance ou & la destination des aménagements ou
constructions envisagés. Un refus peut également &tre opposé si les accés présentent un risque pour
la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces acces. Cette
sécurité doit étre appréciée compte tenu, notamment, de la position des acceés, de leur configuration
ainsi que de la nature et de I'intensité du trafic.

Les créations ou modifications d’accés existants sur les routes départementales sont soumis a
autorisation du Département lequel peut assortir son autorisation d’aménagements a la charge du
demandeur.

3.1. Définition de la desserte :
Infrastructure carrossable et les aménagements latéraux (trottoirs, accotements, pistes cyclables) qui
y sont liés, située hors de 'unité fonciére et desservant un ou plusieurs terrains.

3.1.1. Conditions de desserte ;

Voies existantes: les terrains doivent étre desservis par des voies dont les caractéristiques
technigues sont suffisantes au regard de I'importance et de la nature du projet.

Voies nouvelles crées 3 I'occasion de la réalisation d’un projet : ces voies doivent ttre dimensionnées
et recevoir un traitement en fonction de I'importance et de la destination des constructions gu'elles
desservent sans pouvoir &tre inférieures a 5 métres de large. Elles doivent par ailleurs permettre
I'approche du matériel de lutte contre lincendie, des services de sécurité, des véhicules de
ramassage des ordures ménagéres et de nettoiement, permettre la desserte du terrain d'assiette du
projet par les réseaux nécessaires a I'opération.

Les voies en impasse doivent comporter a leur extrémité un systéme permettant les manoeuvres et
retournement notamment des véhicules et engins de lutte contre I'incendie.

Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité
par la réalisation de pans coupés.

3.2. Définition de l'accés :
l’acceés correspond 2 la partie de la limite de propriété permettant aux piétons ou aux véhicules de
pénétrer sur le terrain depuis la voie.
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3.2.1. Conditions d'accés :

Tout acces doit permettre d'assurer la séourité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des
voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de I'accés (qui devra
privilégier des pans coupés et un retrait), de sa configuration ainsi que de la nature et de lintensité
du trafic.

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, 'accés doit &tre &tabli sur la voie ol la géne pour
la circulation est moindre.

ARTICLE UB 4 — CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX
PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

4.1 - Eau

Toute construction ou installation doit étre raccordée au réseau public de distribution d'eau potable
de caractéristigues suffisantes.

4.2 - Assainissement

4.2.1. Eaux usées — Assainissement collectif

Toute construction ou installation nouvelle susceptible d’évacuer des eaux résiduaires, doit &tre
raccordé au réseau public d’assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau.

Les caracteristiques des effluents des ICPE devront étre conformes 3 la réglementation en vigueur.
Tout rejet d’effluents domestiques ou industriels dans le réseau d’eaux pluviales est interdit.
4.2.2. Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur toute unité fonciere doivent permettent I'écoulement des eaux
pluviales dans le réseau public les collectant.

En I'absence ou en cas d'insuffisance de ce réseau, le rejet se fera par infiltration dans le sol. Les
ameénagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent &tre réalisés par
Faménagement de dispositifs appropriés adaptés a Popération et au terrain sans porter préjudice a
50N voisin,

4.3 - Réseaux divers

Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une
alimentation en électricité doit &tre desservi par un réseau public de capacité suffisante.

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution
d'énergie publique doivent &tre réalisés en souterrain,

ARTICLE UB 5 — SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

La promulgation de la loi ALUR ayant supprimée la possibilité de recourir & cet article, les dispositions
relatives i ce dernier sont supprimées.
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ARTICLE UB 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES

6.1 Les batiments doivent s'implanter obligatoirement  I'alignement de la voie le long de la rue Jules
Boulouvard.

6.2 En zone UB, hors secteur UBa : Sauf dispositions contraires portés aux documents graphigues, les
hatiments doivent s'implanter :

_ Soit a Falignement des autres voies et emprises publiques existantes ou acréer.;

_  Spit avec un recul minimum de 4 m par rapport a I'emprise de ces voies exislantes ou acréer.

6.3 En secteur UBa : Les constructions doivent s'implanter obligatoirement a l'alignement de la voie.

6.4 Les ouvrages technigues nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant a un
intérét collectif peuvent s'implanter a I'alignement ou en recul. Dans le cas de recul, ce dernier ne
pourra étre inférieur a 1m.

ARTICLE UB 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES

7.1. Les bitiments doivent s'implanter sur au moins une limite séparative latérale en ordre continu
ou semi-continu.

Lorsque les bdtiments ne jouxtent pas une des limites séparatives, la distance comptée
horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite parcellaire qui
en est le plus rapproché doit étre au moins égale 3 la moitié de la différence d'altitude entre ces 2
points sans pouvoir &tre inférieure a 4 métres.

7.2. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant a un

intérét collectif peuvent s'implanter en limite séparative ou en recul. Dans le cas de recul, ce dernier
ne pourra étre inférieur a 1m.

ARTICLE UB 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

MNon réglementé,

ARTICLE UB 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

9.1. emprise au sol des constructions ne peut excéder 70% de la superficie totale du terrain.

9.2. 'emprise au sol n'est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérét collectif.
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ARTICLE UB10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

10.1 Conditions de mesure

La hauteur est mesurée verticalement entre tout point des facades du sol naturel jusqu’au niveau du
faitage.

10.2 Hauteur maximum
La hauteur maximum ne peut excéder 9 métres au faitage.

Des hauteurs différentes pourront étre autorisées en fonction de nécessités impératives pour les
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérét collectif,

ARTICLE UB11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE
LEURS ABORDS

11.1. Dispositions générales

Les constructions doivent présenter une simplicité de volurnes, une unité d'aspect et de matériaux
compatibles avec la bonne économie de la construction et I'harmonie des paysages et des
perspectives. Est notamment interdit tout pastiche d’une architecture anachronigue ou étrangére 2
la région et tout élément architectural dévié de sa fonction initiale. L'emploi & nu de matériaux
destinés a &tre enduits (type briques, parpaings...) est interdit.

11.2. Couvertures

La pente des toitures et la direction des faitages doivent étre déterminges en tenant comple des
éléments correspondants des bitiments voisins. Les faitages seront cependant de préférence
paralléles & la rue.

Les toitures terrasses et les toits a une pente sont proscrits, sauf pour les annexes de faible volume
adossées a la construction principale.

11.3. Ouvertures

Les ouvertures devront étre & dominante verticale ou de proportions analogues aux ouvertures
traditionnelles existantes. De manigre générale, dans une facade, les pleins doivent dominer les
vides.

Les menuiseries et les huisseries doivent étre traitées de maniére simple en harmonie d’aspect et de
matériaux avec les constructions voisines,

11.4. Facades

Les différentes facades d’un batiment doivent présenter une unité d'aspect et étre traitées en
harmonie d'aspect et de matériaux avec les constructions voisines.

Les enduits des facades doivent étre teintés de couleur en harmonie avec la masse des batiments
anciens du village. Les couleurs vives y compris le blanc sont interdites
Afin de limiter leur impact visuel les climatiseurs doivent &tre disposés de maniére 3 ne pas étre
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visibles des voies publiques (intégration dans la facade ou dissimulation derriere un dispositif
architectural type grilles métalliques en allége au nu de la facade).

Les annexes doivent étre traitées avec le méme soin que le batiment principal.
11.5. Traitement des clétures
A l'alignement des voies et emprises publigues, les clétures seront constituées d'un mur bahut de

0.50m de hauteur surmonté d'un grillagé et doublé d'une haie vive.

En limite séparative, les clétures ne pourront en aucun cas dépasser 2m de hauteur. Elles seront de
préférence constituées d'un grillage doublé d’une haie vive.

ARTICLE UB 12 — OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE
REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les constructions et
installations doit &tre assuré en dehors des voies et des aires de retournement.

12,1, Modalités de réalisation des places de stationnement

12.1.1. Modalités de calcul du nombre de places

Dés lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche (surface de plancher), pour le
calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d'arrondir :

* au nombre de place inférieur lorsque la décimale est inférieure 3 5

+ au nombre de place supérieur dés que la décimale est supérieure ou égale a 5.

12.1.2. En cas d'impossibilité de réaliser des places de stationnement

Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations imposées par le présent réglement, il
peut étre tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places gu'il ne peut réaliser lui-méme,
s0it de I'obtention d'une concession a long terme dans un parc public de stationnement existant ou
en cours de réalisation et situé a proximité de I'opération, soit de I'acquisition ou de la concession de
places dans un parc privé de stationnement répondant aux mémes conditions, conformément a
I'article L 123-1-12 du code de I'urbanisme.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession a long terme
ou d'un parc privé de stationnement, au titre de ces obligations, elle ne peut plus étre prise en
compte, en tout ou partie, a 'occasion d'une nouvelle autorisation.
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12.2. Normes de stationnement

Stationnement des véhicules automobiles :

Norme imposée Dispositions particuliéres

Habitat Pour les constructions d'une surface | Pour les constructions de logements
de plancher inférieure 3 60 m?: 1|locatifs financés avec un prét aidé de
place / logement PEtat, il n'est exigé qu'une place

maximum de stationnement par
Pour les constructions d'une surface | logement.,

de plancher supérieure a 60 m?: 1 /
50 m* de surface de plancher Pour [l'amélioration de logements
locatifs financés avec un prét aidé de
I'Etat, aucune place de stationnement

_ n'est exigée.
Hébergement 1 place / 2 chambres
hételier _ _ o
Bureaux 1 place / 25m? de surface de plancher
Commerces 1 place / 30m?® de surface de ptancher. -

pour les commerces de plus de 100m?
de surface de plancher

Constructions et |Le nombre de places de
installations stationnement a réaliser est
nécessaires aux | déterming en tenant compte de leur
services publics ou | nature, du taux et du rythme de leur
d’intérét collectif | fréquentation, de leur situation
géongraphique au regard des parkings
publics existant a proximité et de leur
regroupement et du taux de
foisonnement envisageable

ARTICLE UB 13 — OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE
REALISATION D’'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE
PLANTATIONS

13.1. Dispositions générales
Les espaces verts désignent tout espace d'agrément végétalisé en pleine terre.

Pour les plantations, il est recommandé l'utilisation d’essences méditerranéennes pour la réalisation
de haies ou massifs. Les espéces allergénes de type cyprés seront toutefois évitées.

13.2. Espaces verts

La surface des espaces verts doit &tre supérieure & 10% de la superficie totale du terrain

A —— | _MEITADIQ Cvsnekil
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13.3. Aires de stationnement

Les aires de stationnement devront étre paysagées en respectant les mesures de sécurité liées a la
circulation (accés, visibilité) et seront plantées a raison d'au moins un arbre de haute tige pour 4
emplacements. Il peut étre intéressant voire conseillé, pour des raisons écologiques et paysagéres,
de regrouper ces sujets sur des surfaces boisées qui pourront intégrer des végétations arbustives.

ARTICLE UB 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

La promulgation de la loi ALUR ayant supprimée la possibilité de recourir & cet article, les dispositions
relatives & ce dernier sont supprimées.

ARTICLE UB 15— Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et
aménagements, en matiére de performance énergétiques et environnementales

Mon réglementé

ARTICLE UB 16— Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et
aménagements, en matiére d'infrastructure et réseaux de communications
électroniques

Non réglementé
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE US

Caractére de la zone :

La zone US correspond & une zone a dominante d’éguipements collectifs et de services publics située
au 5ud du centre ancien.

Les parcelles concernées par un aléa inondation sont repérées au plan du zonage réglementaire du
PPRi de Salindres, approuvé le 9 novembre 2010 par arrété préfectoral et annexé au PLU.

Les parcelles concernées par un risque technologique sont repérées au plan du zonage réglementaire
du PPRt des établissements AXENS et RHODIA OPERATIONS sur la commune de Salindres, approuvé le
11 aout 2014 par arrété préfectoral et annexé au PLU.

ARTICLE US 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

- les constructions destinées 2 l'artisanat, 3 l'industrie, 3 la fonction d’entrepdt, a4 I'exploitation
agricole et forestitre ;

- les installations classées au titre de la protection de I'environnement soumises 3 autorisation ou 4
déclaration ;

- les dépots de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc..);

- 'ouverture et I'exploitation de carrigres ou de gravitres ainsi fue toute exploitation du sous-sol ;

- les occupations et utilisations du sol mentionnées aux articles R.111-31 (Habitations légéres de
loisirs), R.111-33 (Résidences Mobiles de loisirs), R.111-37 & R.111-39 (Caravanes) et R.111-41
(Camping) du Code de F'Urbanisme.

ARTICLE US 2 - OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES

CONDITIONS PARTICULIERES

2.1. Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles
respectent les conditions ci-aprés :
- Les deblais-remblais rendus nécessaires pour ménager une infrastructure routiére dés lors
que ces travaux auront satisfait aux diverses réglementations inhérentes a ce type de travaux
(études d'impact, loi sur Feau, ...)

2.2. Prise en compte des dispositions particulidres au titre de la protection contre les
risques et les nuisances du chapitre 6

Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels, bruit,...) délimités aux
documents graphiques ou en annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol non
interdites & 'article 1 doivent respecter les dispositions du chapitre 6 du présent réglement. En tout
état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur ledit terrain.

2.3. Prise en compte des dispositions particuliéres au titre de la protection du patrimoine
bati et paysager du chapitre 7

Sur toute parcelle indiquée aux documents graphigues comme Bétiment ou élément particulier
protégé au titre de I'article L.151-19 et L 151-23 du Code de I'urbanisme, toute intervention est
soumise a des conditions spécifiques énoncées au chapitre 7 du présent réglement.
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yrhanisme [déclaratiﬂn préalahle, permis de construire ou d’aménager‘p
peut &tre refusee Ul des terrains qui ne <eraient pas desservis par des voies publiques ou privées
dans des conditions rapondant a pimportance ou a 13 destination des aménagementﬂ ou

la cbcurite des usagers des voies publiques gu pour celle des pETS{]nnES utilisant ces acces. Cette
cacurite doit &tre appréciée compte tend, notamment. de la position des acces, de leur cunﬂguratiun
ainsi gque de la natureé et de Fintensité du trafic.

Les créations ou modification® dracces existants suf les TOUtES dépar‘temen‘tales sont soumis @
autorisation du Département lequel peut assortir son autorisation d'aménagements 5 la charge du
demandeur

3.1. péfinition dela desserte
infrastructure carrassablé et les amenagemems latérau* (trottoirs, jccotements, pistes ::yclabieﬂ‘: qui
y sont liés, située hors de Yunité sonciere el desservant Ul ou plusieurs terrains

EJ.L-_Cgud_iuguﬁ_tir;Qgiie_Le_;
Voles _jistantgg-. les terrains doivent &tre desservis pal des voies dont les cara::tér‘nsﬂques

techniques sont cuffisantes a4 regard de Vimportance et de la nature du projet-

Voies nuuueﬂgigr_ég_s a ’Occﬂiigﬂ_rj_e_ijl _rg_aﬁs_'a_t‘u_lr_r_n d gﬂ_[l_rg]g‘.l'. ces voies doivent gtre dimensionnées
ot recevoir Ui traitement en fonction de Pimportance et dela destination des constructions qu'elles
desservent sans pouuuir ire inférigures y 5 metres de large. Elles doivent par ailleurs permetire
approche du matériel de luite contre rincendie, des services de securite, des yéhicules de

ramassage des ordures menageéres et de ne‘ttﬂlement, permettre |a desserie du terrain d’assietle du

Les voies en impasse doivent comporter 3 leur extrémite un gysteme permcttant les manoeuvres el
retuurnement nutamment des véhicules et engins de |utte contré Fincendie-
P interaections, les aménagememﬁ de voie doivent assurer les conditions de cacurité et visibilité

3.2 péfinition de l'acces
V'acces correspon 3 la partie de la limite de pmpriété permettant qux piétons ou aux yéhicules de
pénetrer sur le gerrain depuis 12 yoig.

i-E-LL_f;n:_n_diﬂguﬁ_r:i‘ﬂggéﬁ_:_

Tout acces doit permettre drassurer 13 sacurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des
yoies. Cetie cacurité est appreciee compte tent notamment, de la position de I'acces (qui devra
privliégﬁer des pans coupés et un retrait), de 5a configuration ainsi que de |a nature et de Fintensité
du trafic.

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, I'acces doit atre établi sur la voie ol la géne pour

la f:ir::ulation est moindre.
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6.2 Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant a un
intérét collectil peuvent s'implanter a 'alignement ou en recul. Dans le cas de recul, ce dernier ne
pourra tre inférieur & Im.

ARTICLE US 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES

Les batiments doivent s'implanter en ordre discontinu, de telle maniére gue la distance, comptée
horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative soit
au minimum égale la moitié de la différence d'altitude entre ces 2 points sans pouvaoir &tre inférieure
a 4 métres.

ARTICLE US 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé.

ARTICLE US 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Mon réglementé

ARTICLE US 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

10.1 Conditions de mesure

La hauteur est mesurée verticalement entre tout point des facades du sol naturel jusqu’au faitage.
10,2 Hauteur maximum_
La hauteur maximum ne peut excéder 11 métres au faitage.

La hauteur n'est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d’intérét collectif.

ARTICLE US 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE
LEURS ABORDS

11.1. Dispositions générales

Les constructions doivent présenter une simplicité de volumes, une unité d’aspect et de matériaux
compatibles avec la bonne économie de la construction et I'harmonie des paysages et des
perspectives. Est notamment interdit tout pastiche d’une architecture anachronique ou étrangére a
la région et tout élément architectural dévié de sa fonction initiale. L'emploi & nu de matériaux
destinés a étre enduits (type briques, parpaings...) est interdit.

11.2, Couvertures

La pente des toitures et la direction des faitages doivent étre déterminées en tenant compte des
eléments correspondants des bdtiments wvoisins. Les faitages seront cependant de préférence
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paralléles a la rue.
11.3. Ouvertures

Les ouvertures devront &tre a dominante verticale ou de proportions analogues aux ouvertures
traditionnelles existantes. De maniére générale, dans une facade, les pleins doivent dominer les
vides.

Les menuiseries et les huisseries doivent &tre traitées de maniére simple en harmonie d'aspect et de
matériaux avec les constructions voisines.

11.4. Facades

Les différentes fagades d’'un batiment doivent présenter une unité d'aspect et étre fraitées en
harmonie d'aspect et de matériaux avec les constructions vaisines.

Les enduits des fagades doivent étre teintés de couleur en harmonie avec la masse des batiments
anciens du village. Les couleurs vives y compris le blanc sont interdites

Afin de limiter leur impact visuel les climatiseurs doivent étre disposés de maniére & ne pas &tre
visibles des voies publiques (intégration dans la facade ou dissimulation derrigre un dispositif
architectural type grilles métalliques en allége au nu de la fagade).

Les annexes doivent &tre traitées avec le méme soin que le batiment principal.

11.5. Traitement des cl6tures

A l'alignement des voies et emprises publiques, les cdétures seront constituées d’un mur bahut de
0.50m de hauteur surmonté d'un grillagé et doublé d'une haie vive.

En limite séparative, les cldtures ne pourront en aucun cas dépasser 2m de hauteur. Elles seront de
préférence constituées d’un grillage doublé d’une haie vive.

ARTICLE US 12 — OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE
REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les constructions et
installations doit &tre assuré en dehors des voies et des aires de retournement.

12.1. Modalités de réalisation des places de stationnement

12.1.1. Modalités de calcul du nombre de places

Dés lors gue la norme de stationnement est exprimée par tranche (surface de plancher), pour le
calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir :

+ aunombre de place inférieur lorsque la décimale est inférieure a 5

+ au nombre de place supérieur dés que la décimale est supérieure ou égale & 5.
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de réaliser des places de St tionnement

12.1.2. En cas d'impossibilité alise

Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux ohligations imposées par le présent réglement, il
peut étre tenu guitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-méme,
soit de I'obtention d'une concession a long terme dans un parc public de stationnement existant ou
an cours de réalisation et <itué A proximité de I'opération, soit de I'acquisition ou de la concession de
places dans un parc privé de stationnement répondant aux mémes conditions, conformément a
Farticle L 123-1-12 du code de 'urbanisme.

Lorsgu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession a long terme
ou d’un parc privé de stationnement, au fitre de ces obligations, elle ne peut plus étre prise en
compte, en tout ou partie, a V'occasion d’une nouvelle autorisation.

12.2. Normes de stationnement
e Stationnement des véhicules automabiles :

[ [Normeimposbe _________ [ Dispositions particulieres___ i
Habitat pour les constructions d'une surface | Pour les constructions de logements
de plancher inferieure 5 60 m?: 1|locatifs financés avec un prét aidé de
place [ logement PEtat, il n'est exigé qu'une place
maximum  de stationnement  par
lPour les constructions d'une surface | logement.

de plancher supérieure a 60 m2: 1/
50 m? de surface de plancher pour VPamélioration de logements
lacatifs financés avec un prét aidé de
I'Etat, aucune place de stationnement
estexigée.

- H_éhEgE_mEt 1_p Ia_EETZEa_m bres
L A e v e D
Bureaux___ |1 place/25m” de surface de plancher

Commerces 1 place / 30m? de surface de plancher
pour les commerces de plus de 100m*
| |desuthios deplancher
Constructions  et|le nombre de places de
installations stationnement 2 réaliser  esl
nécessaires  aux déterminé en tenant compte de leur
services publics ou | nature, du taux et du rythme de leur
d'intérét collectif fréquentation, de leur situation
géographique au regard des parkings
publics existant 2 proximité et de leur
regroupement et du taux de
foisonnement envisageable

l____________l___________J

e MNormes de stationnement pour les cycles:

Les locaux pour les cycles doivent étre accessibles de plain-pied. lls ne peuvent étre aménageés en
<pus-sol qu'a condition d’étre facilement sccessibles et isolés du stationnement des véhicules a
moteurs. Ce dispositif ne s'applique pas aux constructions existantes en cas d'impossibilité technique
ou architecturale.
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Pour le logement et |ps places des employés (activités et equipements publics oy privés), les locaux

SEront couverts et clos, de préférence intégrés au bdtiment et facilement accessibles depuis espace

public,

Pour les places accessibles au public (espaces extérieurs), les locaux seront de préférence abrités,

facilement accessibles depuis I'espace public et situés 3 proximité des entrées publigues,

B i [Norme imposte —— ————————

Habitat 1.5 m* de local par tranche de 150 m? de |3 surface de
Tpoments Publics o Finigsg| oncher affectée d fhabitation

Equipements publics oy d'intérét | 1% de |3 surface de plancher pour toute construction 3

collectif usage d'équipement public ou d'intérat collectif

13.1. Dispositions générales
Les espaces verts désignent tout espace d'agrément végétalisé en pleine terre,

Pour les plantations, il est recommande Futilisation d'essences méditerranéennes pour la réalisation
de haies ou massifs. Les espéces allergénes de lype cyprés seront toutefois Evitées,

13.2, Espaces verts

La surface des e5paces verts doit &tre supérieyre 3 20% de la superficie totale dy terrain

13.3. Aires de stationnement

Les aires de stationnement devront étre Paysagées en respectant les mesures de sécurité lides 3 |3
circulation (accés, visibilité) et seront plantées 3 raison d’ay moins un arbre de haute tige pour 4

emplacements. || Peut étre intéressant voira conseillé, pour des raisons écologiques et paysagéres,
de regrouper ces sujets sur des surfaces boisées qui pourront intégrer des végétations arbustives,

ARTICLE US 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION bu SOL

La promulgation de la jo ALUR ayant supprimée |a Possibilité de recourir ¢ cet article, les dispositions
relatives & ce dernier sont supprimées,

installations et
nnementales

Non réglementé

..--_,,_______________ __—’///’l;;fTADJA '_a&*mx%;i
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ARTICLE US 16— Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et
aménagements, en matiére d'infrastructure et réseaux de communications

électroniques

Non réglementé
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD

Caractére de la zone :

La zone UD correspond aux quartiers a forte dominante d’habitat peu dense.

Elle est en partie concernée par une Crientation d’Aménagement et de Programmation (OAP), sur le
secteur « Chemin de Cauvas » dont les prescriptions devront étre respectées. Au sein de 'OAP,
I'aménagement est conditionné & la réalisation d'une ou plusieurs opérations d’aménagement
d’'ensemble.

La zone UD comprend :

- un secteur UDa présentant des enjeux paysager forts liés  la proximité de la tour Bécamel ;

- un secteur UDb relatif aux secteurs non raccordés a I'assainissement collectif ;

- un secteur UDc correspondant au secteur de Cauvas et dont I'urbanisation est conditionnée au
respect d'une orientation d’aménagement et de programmation,

La zone UD comprend également un secteur de mixité sociale au titre de 'article L 151-15 du code de
I'urbanisme.

Les parcelles concernées por un aléa inondation sont repérées au plan du zonage réglementaire du
PPRi de Salindres, approuve le 9 novembre 2010 par arrété préfectoral et annexé au PLU.

ARTICLE UD1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

En zone UD et en secteur UDa, hors secteur UDb :

- les constructions destinées a l'artisanat, au commerce, a I'industrie, a la fonction d’entrepdt, &
I"'exploitation agricole et forestigre ;

- les installations classées au titre de la protection de erwironnement soumises & autorisation ou &
déclaration ;

- les depits de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc...);

- I'ouverture et I'exploitation de carriéres ou de graviéres ainsi que toute exploitation du sous-sol ;

- les occupations et utilisations du sol mentionnées aux articles R.111-31 (Habitations |égéres de
loisirs), R.111-33 (Résidences Mobiles de loisirs), R.111-37 & R.111-39 (Caravanes) et R.111-41
(Camping) du Code de I'Urbanisme.

En secteur UDb :
Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées a 'article A2 sont interdites.

ARTICLE UD2 - OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES

2.1. Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles
respectent les conditions ci-aprés :

- En secteur UDc : Sur le secteur dit « chemin de Cauvas » faisant 'objet d’une OAP, I'urbanisation de
la zone est conditionnée au respect de I'Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
définie sur la zone.
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- En secteur UDb, sont autorisées uniguement :

- Les constructions destinées a 'habitat :

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérét collectif
- Les déblais-remblais rendus nécessaires pour ménager une infrastructure routiere dés lors que ces
travaux auront satisfait aux diverses réglementations inhérentes & ce type de travaux (études
d'impact, loi sur I'eau, ...)

2.2 En secteur UDc : Au titre de I"article L 151-15 du code de I'urbanisme, toute opération,
comportant au moins 200m? de surface de plancher destinée a I'habitat, doit prévoir d'affecter au
moins 25% de cette surface de plancher a la réalisation de logements sociaux,

2.3 Prise en compte des dispositions particuliéres au titre des Servitudes de Mixité Sociale
(art. L 151-15 du Code de I'urbanisme)

Sur toute parcelle indiquée aux documents graphigues comme Servitude de Mixité Sociale au titre de
I'article L.151-15 du Code de I'urbanisme, toute intervention est soumise a des conditions spécifiques
énoncées au chapitre 8 du présent réglement.

2.3 Prise en compte des dispositions particuliéres au titre de la protection contre les
risques et les nuisances du chapitre 6

Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels, bruit,...) délimités aux
documents graphiques ou en annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol non
interdites a I"article 1 doivent respecter les dispositions du chapitre & du présent réglement. En tout
etat de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives gui s'appliguent sur ledit terrain.

2.4 Prise en compte des dispositions particuliéres au titre de la protection du patrimoine
bati et paysager du chapitre 7

Sur toute parcelle indiquée aux documents graphiques comme Batiment ou élément particulier
protégé au titre de l'article L.151-19 et L 151-23 du Code de l'urbanisme, toute intervention est
soumise a des conditions spécifiques énoncées au chapitre 7 du présent réglement,

ARTICLE UD3 - NDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIE
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Rappel : Une autorisation d'urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager)
peut étre refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées
dans des conditions répondant a Fimportance ou a la destination des aménagements ou
constructions envisagés. Un refus peut également étre opposé si les accés présentent un risque pour
la sécurité des usagers des voies publiqgues ou pour celle des personnes utilisant ces accés. Cette
sécurité doit tre appréciée compte tenu, notamment, de la position des accés, de leur configuration
ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Les créations ou modifications d'accés existants sur les routes départementales sont soumis a
autorisation du Département lequel peut assortir son autorisation d’aménagements a la charge du
demandeur.
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3.1. Définition de la desserte :
Infrastructure carrossable et les aménagements latéraux (trottoirs, accotements, pistes cyclables) qui
y sont liés, située hors de I'unité foncigre et desservant un ou plusieurs terrains

3.1.1. Conditions de desserte ;

Voies existantes: les terrains doivent étre desservis par des voies dont les caractéristiques
techniques sont suffisantes au regard de I'importance et de la nature du projet.

Voies nouvelles crées a I'occasion de la réalisation d'un projet : ces voies doivent &tre dimensionnées
et recevoir un traitement en fonction de I'importance et de la destination des constructions gu’elles
desservent sans pouvoir étre inférieures 3 5 métres de large. Elles doivent par ailleurs permettre
I'approche du matériel de lutte contre l'incendie, des services de sécurité, des véhicules de
ramassage des ordures ménagéres et de nettoiement, permettre la desserte du terrain d’assiette du
projet par les réseaux nécessaires a I'opération.

Les voies en impasse doivent comporter & leur extrémité un systéme permettant les manceuvres et
retournement notamment des véhicules et engins de lutte contre 'incendie.

Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité
par la réalisation de pans coupés.

3.2. Définition de I'accés :
L'accés correspond a la partie de la limite de propriété permettant aux piétons ou aux véhicules de
pénétrer sur le terrain depuis la voie.

3.2.1. Conditions d'accés :

Tout acces doit permettre d'assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des
voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de I'accés [qui devra
privilégier des pans coupés et un retrait), de sa configuration ainsi que de la nature et de 'intensité
du trafic.

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, 'accés doit &tre établi sur la voie ol la géne pour
la circulation est moindre.

ARTICLE UD4 — CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX
PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT

4.1 - Eau

Toute construction ou installation doit étre raccordée au réseau public de distribution d'eau potable
de caractéristiques suffisantes.

4.2 - Assainissement

- En zone UD et secteur UDc et UDa, hors secteur UDb :
Toute construction ou installation nouvelle susceptible d'évacuer des eaux résiduaires, doit étre
raccordé au réseau public d’assainissement en respectant les caractéristigues de ce réseau.

- Ensecteur UDb :
En I'absence du réseau public d'assainissement, toutes constructions ou installations nouvelles
devront &tre equipes d'un dispositif d’assainissement non collectif traitant I'ensemble des eaux usées
domestigues produites. Ces équipements devront &tre réalisés conformément 3 la réglementation en
vigueur et de maniére a assurer leur compatibilité avec les exigences de la santé publigue et de
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Fenvironnement

. Danslensemble de la zone :
Les caractéristiques des effluents des ICPE devront étre conformes 4 |a réglementation en vigueur.
Tout rejet d'effluents domestiques ou industriels dans le réseau d’eaux pluviales est interdit.

4,2.2. Eaux . pluviales
Les aménagements réalisés sur toute unité fonciére doivent permettent I'écoulement des eaux
pluviales dans le réseau public les collectant.

En I'absence ou en cas dlinsuffisance de ce réseau, le rejet se fera par infiltration dans le sol. Les
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent gtre réalisés par
Faménagement de dispositifs appropriés adaptés a I'opération et au terrain sans porter prejudice a
son voisin.

4.3 - Réseaux divers

Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une
alimentation en électricité doit étre desservi par un réseau public de capacité suffisante.

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution
d'énergie publique doivent atre réalisés en souterrain.

ARTICLE UD5 — SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

La promulgation de la loi ALUR ayant supprimée la possibilité de recourir & cet article, les dispositions
relatives ¢ ce dernier sont supprimées.

ARTICLE UDG6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES

6.1 Sauf dispositions contraires portées au document graphique, les batiments doivent s'implanter
gvec un recul minimum de 4m par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou a créer.

6.2 Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant @ un

intérét collectif peuvent s'implanter a I'alignement ou &n recul. Dans le cas de recul, ce dernier ne
pourra étre inférieur alm.

6.3 Sur le secteur dit « chemin de Cauvas» faisant Iohjet d'une OAP, Fimplantation des
constructions par rapport aux voies et emprises publiques doit &tre compatible avec les principes
d'implantation définis dans I'Orientation d’Aménagement at de Programmation.

. TION DES CON RUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES

ARTICLE UD7 - IMPLANTA ST

SEPARATIVES

7.1. Les hatiments doivent s'implanter en ordre discontinu, de telle maniére que la distance,
comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite
séparative soit au minimum égale la moitié de la différence d’altitude entre ces 2 points sans pouvoir
. atre inférieure & 4 metres.
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7.2 Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant a un
'

intérét collectif peuvent simplanter en limite séparative ou en recyl. Dans le cas de recul, ce dernier
ne pourra étre inférieur 3 1m.

7.3 Sur le secteur dit « chemin de Cauvas» faisant Fobjet d’une OAP, Timplantation des
constructions par rapport aux limites séparatives doit &tre compatible avec leg principes
d'implantation définis dans Forientation d’aménagement.

ARTICLE UDS - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé,

ARTICLE UD9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

9.1. En zone UD et en secleurs UDc et UDa, hors secteyr UDb : L'emprise au sol des constructions ne

peut excéder 40% de la superficie totale du terrain.

9.2. En secteur UDb : L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de |a superficie totale
du terrain.

9.3. U'emprise au sol n'est Pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérét collectif.

ARTICLE UD10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CON RUCTIONS
- A EUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

10.1 Conditions de mesy

La hauteur est mesyrée verticalement entre tout point des facades du sol naturel jusqu’au niveau de
du faitage.

10.2 H_HUE_UFEXMFL
- En zone UD, et secteurs UDc et UDb, hors secteur UDa: La hauteur maximum ne peut
excéder 9 métres auy faitage.
- En secteur UDa la hauteur maximum ne peut excéder b,5 metres au faitage.

Dans I'ensemble de la zone UD et de ses sous-secteurs - La hauteur n'est pas réglementée pour les

constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérét collectif.

De plus, la hauteur des constructions doit &tre compatible avec leg principes définis dans
I'orientation d’aménagement.
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ARTICLE UD11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE
LEURS ABORDS

11.1. Dispositions générales

Les constructions doivent présenter une simplicité de volumes, une unité d’aspect et de matériaux
compatibles avec la bonne économie de la construction et Pharmonie des paysages et des
perspectives. Est notamment interdit tout pastiche d'une architecture anachronique ou étrangére a
la région et tout élément architectural dévié de sa fonction initiale. L'emploi a nu de matériaux
destinés a &tre enduits {type briques, parpaings...) est interdit.

11.2. Couvertures

La pente des toitures et la direction des faitages doivent étre déterminées en tenant compte des
Eléments correspondants des batiments voisins. Les faitages seront cependant de préférence
paralleles a la rue.

Les toitures terrasses et les toits 4 une pente sont proscrits, sauf pour les annexes de faible volume
adossées a la construction principale.

Cependant, les toitures terrasses et les toits & une pente sont autorisés pour les constructions et
installations nécessaires aux services publics ou d'intérét collectif.

11.3. Ouvertures

Les ouvertures devront étre 3 dominante verticale ou de proportions analogues aux ouvertures
traditionnelles existantes. De maniére générale, dans une facade, les pleins doivent dominer les
vides.

Les menuiseries et les huisseries doivent étre traitées de maniére simple en harmonie d'aspect et de
matériaux avec les constructions voisines.

11.4. Facades

Les différentes facades d'un bédtiment doivent présenter une unité d'aspect et étre traitées en
harmonie d’aspect et de matériaux avec les constructions voisines.

Les enduits des facades doivent étre teintés de couleur en harmonie avec la masse des batiments
anciens du village. Les couleurs vives y compris le blanc sont interdites

Afin de limiter leur impact visuel les climatiseurs doivent étre disposés de maniére 3 ne pas étre
visibles des voies publiques (intégration dans la facade ou dissimulation derriére un dispositif
architectural type grilles métalliques en allége au nu de la fagade).

Les annexes doivent &tre traitées avec le méme soin que le batiment principal.

11.5. Traitement des clétures

A I'alignement des voies et emprises publigues, les cldtures seront constituées d’un mur bahut de
0.50m de hauteur surmonté d'un grillagé et doublé d'une haie vive.
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En limite séparative, les clétures ne pourront en aucun cas dépasser 2m de hauteur. Elles seront de
préférence constituées d'un grillage doublé d'une haie vive.

Le traitement des clotures (hauteur, aspect..) n'est pas réglementé pour les constructions et
installations nécessaires aux services publics ou d'intérét collectif.

ARTICLE UD12 — OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE
REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les constructions et
installations doit &tre assuré en dehors des voies el des aires de retournement.

12.1, Modalités de réalisation des places de stationnement

12.1.1. Modalités de calcul du nombre de places

Dés lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche (surface de plancher), pour le
calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d'arrondir

* au nombre de place inférieur lorsque la décimale est inférieure 8 5

* aunombre de place supérieur dés que la décimale est supérieure ou égale a 5.

12.1.2. En cas d'impossibilité de réaliser des places de stationnement

Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations imposées par le présent réglement, il
peut étre tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-méme,
soit de 'obtention d'une concession a long terme dans un parc public de stationnement existant ou
en cours de réalisation et situé 3 proximité de l'opération, soit de I'acquisition ou de la concession de
places dans un parc privé de stationnement répondant aux mémes conditions, conformément &
I'article L 123-1-12 du code de I'urbanisme.

Lorsgu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession a long terme
ou d'un parc privé de stationnement, au titre de ces obligations, elle ne peut plus étre prise en
compte, en tout ou partie, a I'occasion d'une nouvelle autorisation.
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12.2. Normes de stationnement

Stationnement des véhicules automobiles :

[ Norme imposée Dispositions particuliéres ]
Habitat Pour les constructions d’une surface| Pour les constructions de logements
de plancher inférieure & 60 m?: 1|locatifs financés avec un prét aidé de
place / logement FEtat, il n'est exigé qu'une place

maximum de stationnement par
Pour les constructions d’une surface | logement.

de plancher supérieure 2 60 m*: 1/
50 m? de surface de plancher Pour [l'amélioration de logements
locatifs financés avec un prét aidé de
I'Etat, aucune place de stationnement
n'est exigée.

Hébergement 1 place / 2 chambres

hotelier

| Bureaux 1 place / 25m? de surface de plancher
Constructions et|Le nombre de places  de
installations stationnement @  réaliser  est

nécessaires  aux | déterminé en tenant compte de leur
services publics ou | nature, du taux et du rythme de leur
d’intérét collectif | frégquentation, de leur situation
géographigue au regard des parkings
publics existant & proximité et de leur
regroupement et du taux de
foisonnement envisageable

ARTICLE UD13 — OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE

REALISATION D’'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE
PLANTATIONS

13.1. Dispositions générales

Les espaces verts désignent tout espace d'agrément végétalisé en pleine terre.

Pour les plantations, il est recommandé ['utilisation d’essences méditerraneéennes pour la réalisation
de haies ou massifs. Les espéces allergénes de type cyprés seront toutefois évitées.

13.2. Espaces verts

La surface des espaces verts doit &tre supérieure & 30% de la superficie totale du terrain.

13.3. Aires de stationnement

Les aires de stationnement devront étre paysagées en respectant les mesures de sécurité liées a la
circulation (accés, visibilité) et seront plantées a raison d'au moins un arbre de haute tige pour 4
emplacements. Il peut &tre intéressant voire conseillé, pour des raisons écologiques et paysageres,

de regrouper ces sujets sur des surfaces boisées qui pourront intégrer des viégétations arbustives.
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ARTICLE UD14 — COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

La promulgation de la loi ALUR ayant supprimée la possibilité de recourir & cet article, les dispositions
relatives d ce dernier sont supprimées.

ARTICLE UD15— Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et
aménagements, en matiére de performance énergétiques et environnementales

Non réglementé

ARTICLE UD16— Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et
ameénagements, en matiére d'infrastructure et réseaux de communications

electroniques

Non réglementg
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE |

Caractére de la zone !

La zone UE correspond aux secteurs d’activités économiques situés en limite communale Nord et au
Sud-Ouest du centre ancien.

La zone UE comprend un secteur UEa relatif aux secteurs non raccordés a I'assainissement collectif.

Les parcelles concernées par un aléa inondation sont repérées au plan du zonage réglementaire du
PPRi de Salindres, approuvé le 9 novembre 2010 par arrété préfectoral et annexé au PLU.

Les parcelles concernées par un risque technologique sont repérées au plan du zonage réglementaire
du PPRt des établissements AXENS et RHODIA OPERATIONS sur la commune de Salindres, approuvé le
11 aout 2014 par arrété préfectoral et annexé au PLU.

ARTICLE UE1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

- les constructions & usage d’habitation autres que celles visées a I'article UE2,

- les commerces autres que ceux visées a I'article UEZ,

- les constructions destinées a I'exploitation agricole ou forestiére,

- I'ouverture et I'exploitation de carriéres ou de graviéres ainsi que toute exploitation du sous-sol.

- les occupations et utilisations du sol mentionnées aux articles R.111-31 {Habitations légéres de
loisirs), R.111-33 (Résidences Mobiles de loisirs), R.111-37 (Caravanes) et R.111-41 (Camping) du
Code de I'Urbanisme,

ARTICLE UE2 - OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES

2.1. Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles
respectent les conditions ci-apreés :

a) Les constructions destinées au commerce, sous réserve que leur surface de plancher n'excéde pas
1000 m?;

b) Les constructions & usage d’habitation et leurs dépendances destinées aux personnes dont la
présence est d'une absolue nécessité pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des
établissements et services généraux de la zone 3 condition :

- que la surface de plancher n’excéde pas 75 m? dans la limite d'un seul logement par établissement,
- que la construction 3 usage d'habitation soit située dans le volume bati existant.
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cjLes déblais-remblais rendus nécessaires pour ménager une infrastructure routigre dés lors que ces
ravaux auront satisfait aux diverses réglementations inhérentes & ce type de travaux (études
d'impact, loi sur I'eau, ...}

2.2 Prise en compte des dispositions particuliéres au titre de la protection contre les
risques et les nuisances du chapitre 6

Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels, bruit,...) délimités aux
documents graphiques ou en annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol non
interdites & l'article 1 doivent respecter les dispositions du chapitre 6 du présent réglement. En tout
état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur ledit terrain.

ARTICLE UE3 — CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES QUVERTES AU PUBLIC

Rappel : Une autorisation d'urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d'aménager)
peut étre refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publigues ou privées
dans des conditions répondant 3 I'importance ou 3 la destination des aménagements ou
constructions envisages. Un refus peut également é&tre opposé si les accés présentent un risque pour
la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accés. Cette
securité doit étre appréciée compte tenu, notamment, de la position des accés, de leur configuration

ainsi que de la nature et de I'intensité du trafic.

Les créations ou modifications d'accts existants sur les routes départementales sont soumis &
autorisation du Département lequel peut assortir son autorisation d’aménagements & la charge du
demandeur.

3.1. Définition de la desserte :
Infrastructure carrossable et les aménagements latéraux (trottoirs, accotements, pistes cyclables) qui
y sont ligs, située hors de I'unité fonciére et desservant un ou plusieurs terrains

3.1.1. Conditions de desserte :

Voies existantes: les terrains doivent &tre desservis par des voies dont les caractéristiques
techniques sont suffisantes au regard de I'importance et de la nature du projet.

Voies nouvelles crées & I'occasion de la réalisation d'un projet : ces voies doivent &tre dimensionnées
et recevoir un traitement en fonction de I'importance et de la destination des constructions qu’elles
desservent sans pouvoir étre inférieures 3 6 métres de large. Elles doivent par ailleurs permettre
Fapproche du matériel de lutte contre I'incendie, des services de sécurité, des véhicules de
ramassage des ordures ménagéres et de nettoiement, permettre la desserte du terrain d’assiette du
projet par les réseaux nécessaires a 'opération.

Les voies en impasse doivent comporter a leur extrémité un systéme permettant les manceuvres et
retournement notamment des véhicules el engins de lutte contre l'incendie.

Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité
par la réalisation de pans coupés,

3.2. Définition de l'accés :
L'acces correspond a la partie de la limite de propriété permettant aux piétons ou aux véhicules de
pénétrer sur le terrain depuis la voie.
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3.2.1. Conditions d‘acces :

Tout accés doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des
voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de I'accés (qui devra
privilégier des pans coupés et un retrait), de sa configuration ainsi que de la nature et de lintensité
du trafic.

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, I'acces doit étre établi sur la voie oli la géne pour
la circulation est moindre.

ARTICLE UE 4 — CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX
PUBLICS D'EAU, D’ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT

4.1 - Eau

Toute construction ou installation doit étre raccordée au réseau public de distribution d'eau potable
de caractéristiques suffisantes.

4.2 - Assainissement

4.2.1. Faux usées — Assainissement collectif

Toute construction ou installation nouvelle susceptible d’évacuer des eaux résiduaires, doit étre
raccordé au réseau public d’assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseall.

Les eaux résiduaires industrielles doivent &tre évacuées vers le réseau public d'assainissement aprés
traiternent approprié. Les eaux de refroidissement ne peuvent étre rejetées dans le milieu naturel
que si leur température est inférieure a 30°C.

Tout rejet d’effluents domestiques ou industriels dans le réseau d'eaux pluviales est interdit.

- Ensecteur UEa:
En I'absence du réseau public d'assainissement, toutes constructions ou installations nouvelles
devront &tre équipés d’un dispositif d’assainissement non collectif traitant I'ensemble des eaux usées
domestiques produites. Ces équipements devront étre réalisés conformément a la réglementation en
vigueur et de maniére 3 assurer leur compatibilité avec les exigences de la santé publique et de
I'environnement.

4.2.2. Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur toute unité fonciére doivent permettent I"écoulement des eaux
pluviales dans le réseau public les collectant.

En Fabsence ou en cas d'insuffisance de ce réseau, le rejet se fera par infiltration dans le sol. Les
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent &tre réalisés par

I'aménagement de dispositifs appropriés adaptés a I'opération et au terrain sans porter préjudice a
50N Voisin.

4.3 - Réseaux divers

Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une
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alimentation en électricité doit &tre desservi par un réseau public de capacité suffisante.
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution
d’énergie publique doivent étre réalisés en souterrain.

ARTICLE UE 5 — SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

La promulgation de la loi ALUR ayant supprimé la possibilité de recourir & cet article, les dispositions
relatives @ ce dernier sont supprimées.

ARTICLE UE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
s st LR D JIFLANIATIUN UES LUNSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES

6.1. Sauf indication contraire portée au plan de zonage, les batiments doivent respecter un recul
minimum de 10m par rapport a 'emprise des voies et emprises publigues existantes ou 3 créer.

6.2 Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant & un
intérét collectif peuvent s'implanter a I'alignement de la voie ou en recul. Dans le cas de recul, ce
dernier ne pourra étre inférieur 3 1m.

ARTICLE UE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES

SEPARATIVES

7.1. Les bdtiments doivent s'implanter en ordre discontinu, de telle manitre que la distance,
comptee horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite
séparative soit au minimum égale la moitié de la différence d'altitude entre ces 2 points sans pouvaoir
étre inférieure 3 4 métres.

7.2. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant a un

intérét collectif peuvent s'implanter en limite séparative ou en recul. Dans le cas de recul, ce dernier
ne pourra étre inférieur 3 1m.

ARTICLE UE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Mon réglementé,

ARTICLE UE 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

9.1 Uemprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie totale du terrain.

9.2, L'emprise au sol n'est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d'intérét collectif.
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ARTICLE UE 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

10.1 Conditions de mesure

La hauteur est mesurée verticalement entre tout point des fagades du sol naturel jusqu’au niveau de
du faitage.

10.2 Hauteur maximum
La hauteur maximum ne peut excéder 10 metres au faitage.

Des hauteurs différentes pourront étre autorisées en fonction de nécessités impératives pour les
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérét collectif.

ARTICLE UE 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE
LEURS ABORDS

11.1. Dispositions générales

Les constructions doivent présenter une simplicité de volumes, une unité d’aspect et de matériaux
compatibles avec la bonne économie de la construction et I'harmonie des paysages et des
perspectives. Est notamment interdit tout pastiche d’une architecture anachronique ou étrangere a
la région et tout élément architectural dévié de sa fonction initiale. L'emploi & nu de matériaux
destinés 3 &tre enduits (type brigues, parpaings...) est interdit.

11.2. Couvertures

La pente des toitures et la direction des faitages doivent étre déterminées en tepant compte de la
topographie du terrain.

11.4. Facades

Les différentes fagades d’'un batiment doivent présenter une unité d’'aspect et étre traitées en
harmonie d’aspect et de matériaux avec les constructions voisines.

11.5. Traitement des clotures

Les clatures ne pourront en aucun cas dépasser 2m de hauteur. Elles seront de préférence
constituées d’un grillage doublé d’une haie vive.

ARTICLE UE 12 — OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE
REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les constructions et
installations doit &tre assuré en dehors des voies et des aires de retournement.
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12.1. Modalités de réalisation des places de stationnement

12.1.1. Modalités de calcul du nombre de places

Dés lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche (surface de plancher], pour le
calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir :

* aunombre de place inférieur lorsgue la décimale est inférieure 3 5

* aunombre de place supérieur dés que la décimale est supérieure ou égale a 5.

12.1.2. En cas d'impossibilité de réaliser des places de stationnement

Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations imposées par le présent réglement, il
peut étre tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-méme,
soit de l'obtention d'une concession a long terme dans un parc public de stationnement existant ou
en cours de réalisation et situé a proximité de 'opération, soit de I'acquisition ou de la concession de
places dans un parc privé de stationnement répondant aux mémes conditions, conformément 3
I"article L 123-1-12 du code de I'urbanisme.

Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession 3 long terme
ou d'un parc privé de stationnement, au titre de ces obligations, elle ne peut plus &tre prise en
compte, en tout ou partie, 3 'occasion d’une nouvelle autorisation.

12.2. Normes de stationnement
Stationnement des véhicules automobiles -

Morme imposée

Hébergement hatelier 1 place / 2chambre

 Bureaux 1 place / 25 m* de surface de plancher R
Commerces 1 place/30 m? de surface de plancher

| Artisanat et industrie 1 place/80 m* de surface de plancher ]
Entrepdts 1 place/100 m? de surface de plancher

Constructions et installations | Le nombre de places de stationnement a réaliser est déterming
nécessaires aux services publics ou | en tenant compte de leur nature, du taux et du rythme de leur
d’intérét collectif fréquentation, de leur situation géographigue au regard des
parkings publics existant & proximité et de leur regroupement
et du taux de foisonnement envisageable

ARTICLE UE 13 — OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE

REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE
—_—_—_'—'_—'_—'_———_L—,
PLANTATIONS

Les aires de stationnement devront étre paysagées en respectant les mesures de sécurité lides a la
circulation (acces, visibilité) et seront plantées a raison d’au moins un arbre de haute tige pour 4
emplacements. Il peut &tre intéressant voire conseillé, pour des raisons écologigues et paysagéres,
de regrouper ces sujets sur des surfaces boisées gui pourront intégrer des végétations arbustives.

51

W cmaDia e



PLU de Salindres- Réglement

ARTICLE UE 14 — COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

La promulgation de la loi ALUR ayant supprimé la possibilité de recourir @ cet article, les dispositions
relatives @ ce dernier sont supprimées.

ARTICLE UE 15— Obligations imposées aux constructions, travaux, ins llations et
aménagements, en matiére de performance énergétiques et environnementales

Mon réglementé

ARTICLE UE 16— Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et
aménagements, en matiére d'infrastructure et réseaux de comm nications

électroniques

Non réglementé
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UF

Caractére de la zone :

La zone UF correspond aux secteurs d'activités industrielles situées a 'Ouest de la commune.

La zone UF comprend un secteur UFal destiné au seul stockage de matériaux ;

La zone UF comprend un secteur UFa2 dans lequel seuls peuvent étre autorisés I'entretien et
I'aménagement des installations techniques existantes.

Les parcelles concernées par un aléa inondation sont repérées au plan du zonage réglementaire du
PPRi de Salindres, approuvé le 9 novembre 2010 par arrété préfectoral et annexé au PLU.

Les parcelles concernées par un risque technologigue sont repérées au plan du zonage réglementaire
du PPRt des établissements AXENS et RHODIA OPERATIONS sur la commune de Salindres, approuvé le
11 qout 2014 par arrété préfectoral et annexé au PLL,

ARTICLE UF 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

a) En zone UF (hors secteurs UFal et UFa2) :
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes -

- les constructions a usage d’habitation autres que celles visées 3 Iarticle UFZ,

- les constructions destinées au commerce, 3 I'artisanat, a I'hébergement hételier, 3 I'exploitation
dgricole ou forestiére,

- 'ouverture et 'exploitation de carriéres ou de graviéres ainsi que toute exploitation du sous-sol.

- les occupations et utilisations du sol mentionnées aux articles R.111-31 (Habitations légéres de
loisirs), R.111-33 (Résidences Mobiles de loisirs), R.111-37 (Caravanes) et R.111-41 (Camping) du
Code de I'Urbanisme,

b) En secteurs UFal et UFa2 : Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées i I'article
UF2 sont interdites.

ARTICLE UF 2 - OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES

CONDITIONS PARTICULIERES

2.1. Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles
respectent les conditions ci-aprés :

a) En zone UF (hors secteurs UFal et UFa2 :

Les constructions a usage d’habitation et leurs dépendances destinées aux personnes dont la
présence est d'une absolue nécessité pour assurer la direction, la surveillance ou le ga rdiennage des
établissements et services généraux de la zone 3 condition que la surface de plancher n"excide pas
75 m? et dans la limite d’un seul logement par établissement.
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b) Dans le secteur UFal:

_ Les batiments destinés au stockage de matériaux

- Les aménagements de sols et travaux sous réserve d'étre nécessaires au stockage de matériaux
inertes.

¢) Dans le secteur UFa2 :
Les travaux nécessaires 3 Fentretien et au bon fonctionnement des installations techniques
existantes, 3 I'exclusion de toute extension.

djLes déblais-remblais rendus nécessaires pour meénager une infrastructure routiére dés lors que ces
travaux auront satisfait aux diverses réglementations inhérentes a ce type de travaux (&tudes
d'impact, loi sur I'eau, =)

5 2 Prise en compte des dispositions particuliéres au titre de la protection contre les
risques et les nuisances du chapitre 6

Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels, bruit,...) délimités aux
documents graphiques ou en annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol non
interdites i I'article 1 doivent respecter les dispositions du chapitre 6 du présent reglement. En tout
&tat de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur ledit terrain.

ARTICLE UF 3 — ONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES V 1E
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Rappel : Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager)
peut étre refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privees
dans des conditions répondant 4 limportance ou a la destination des aménagements ou
constructions envisagés. Un refus peut également atre opposé si les acces présentent un risque pour
la sécurité des usagers des yoies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accés. Cette
sacurité doit &tre appréciée compte tenu, notamment, de |a position des acces, de leur configuration

ainsi que de la nature et de I'intensité du trafic.

Les creations ou modifications d’accés existants sur les routes départementales sont soumis
autorisation du Département lequel peut assortir son Jutorisation d’aménagements a la charge du
demandeur.

3.1. Définition de la desserte :
Infrastructure carrossable et les aménagements latéraux (trottoirs, accotements, pistes cyclables) qui
y sont liés, située hors de I'unité fonciére et desservant un ou plusieurs terrains

3.1.1. Conditions de desserte :
Voies existantes : les terrains doivent étre desservis par des voies dont les caractéristiques
technigues sont suffisantes au regard de l'importance et de la nature du projet.

Voies nouvelles crées i 'occasion de la réalisation d'un projet : ces voles doivent &tre dimensionnées
et recevoir un traitement en fonction de I'importance et de la destination des constructions gu'elles
desservent sans pouvoir étre inférieures 3 6 métres de large. Elles doivent par ailleurs permettre
I'approche du matériel de lutte contre lincendie, des services de sécurité, des vehicules de
ramassage des ordures ménagéres et de nettoiement, permettre la desserte du terrain d'assiette du

projet par les réseaux nécessaires a l'opération.
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Les voies en impasse doivent comporter a leur extrémité un systéme permettant les manceuvres et
retournement notamment des véhicules et engins de Jutte contre 'incendie ainsi gue des véhicules
lourds (rayon minimum de giration de 12m),

Aux intersections, les amenagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité
par la réalisation de pans coupés,

3.2. Définition de I'accés :
L'accés correspond 3 Ia partie de la limite de propriété permettant aux piétons ou aux véhicules de
pénétrer sur le terrain depuis la voie.

3.2.1, Conditions dacces :

Tout accés doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des
voies. Cette sécurité est appréciée compte lenu, notamment, de I position de l'accés de sa
configuration ainsi que de la nature et de Fintensita du trafic. Les acces devront privilégier des pans
Coupés et se situer en retrajt de 3m minimum par rapport 3 la limite de la vaie,

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, accés doit Etre établi sur la voie ol la Eéne pour
la circulation est moindre.

ARTICLE UF 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX
PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

4.1 - Eau

Toute construction ou installation doit étre raccordée ay réseau public de distribution d'eau potable
de caractéristiques suffisantes.

4.2 - Assainissement

Toute construction ou installation nouvelle susceptible d’évacuer des eaux résiduaires domestiques,
doit étre raccordé au réseau public d'assainissement en respectant les caractéristigues de ce réseau.

Les eaux résiduaires industrielles doivent étre évacuées vers le réseau public d’assainissement apres
traitement approprié. Les eaux de refroidissement ne Peuvent étre rejetées dans |e milieu naturel
que si leur température est inférieure 3 30°C,

Tout rejet d'effluents domestiques ou industriels dans le réseau d’eaux pluviales est interdit.

4.2.2. Eaux pluvi les
Les aménagements réalisés sur toute unité fonciére doivent permettent I'écoulement des eaux
pluviales dans le réseay public les collectant.

En I'absence ou en cas d'insuffisance de ce réseau, le rejet se fers par infiltration dans le sol, Les
amenagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent &tre réalisés par
I'aménagement de dispositifs appropriés adaptés a Fopération et au terrain sans porter prijudice 3
s0n voisin.
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4.3 - Réseaux divers

Mon réglementé,

ARTICLE UF 5 — SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

La promulgation de la loi ALUR ayant supprimé la possibilité de recourir & cet article, les dispositions
relatives @ ce dernier sont supprimées.

ARTICLE UF 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES

6.1. Sauf indication contraire portée au plan de zonage, les batiments doivent respecter un recul
minimum de 10m par rapport a 'emprise des voies et emprises publigues existantes ou a créer.

6.2 Toutefois, les constructions destinées au logement de fonction non incluses dans le volume du
batiment d’activité auquel elles se rapportent, peuvent &tre implantées selon un recul minimal de
4m par rapport a 'emprise des voies et emprises publiques existantes ou & créer.

6.3. Les ouvrages techniques necessaires au fonctionnement des services publics ou répondant a un
intérét collectif peuvent s'implanter a I'alignement de la voie ou en recul. Dans le cas de recul, ce
dernier ne pourra étre inférieur & 1m.

ARTICLE UF 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES

7.1. Les bdtiments doivent s'implanter en ordre discontinu, de telle maniére que la distance,
comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite
séparative soit au minimum égale la moitié de la différence d’altitude entre ces 2 points sans pouvoir
étre inférieure a 4 métres.

7.2. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant & un
intérét collectif peuvent s'implanter en limite séparative ou en recul. Dans le cas de recul, ce dernier
ne pourra étre inférieur & 1m.

ARTICLE UF 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Mon réglementé,

ARTICLE UF 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

9.1. U'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie totale du terrain.

9.2. U'emprise au sol n'est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux

Id cTaDiA ewen



PLU de Salindres- Réglement

services publics ou d'intérét collectif.

ARTICLE UF 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Mon réglemente

ARTICLE UF 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE
LEURS ABORDS

Les constructions doivent autant que possible présenter une simplicité de volumes, une unité
d’aspect et de matériaux compatibles avec I'harmonie des paysages et des perspectives. L'emploi a
nu de matériaux destinés 3 &tre enduits (type brigues, parpaings...) est interdit,

ARTICLE UF 12 — OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE
REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Mon réglementé

ARTICLE UF 13 — OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE
REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE
PLANTATIONS

Les aires de stationnement devront étre paysagées en respectant les mesures de sécurité liées a la
circulation (accés, visibilité).

Il peut étre intéressant voire conseillé, pour des raisons écologigues et paysagéres, de regrouper les
sujets végétaux sur des surfaces boisées qui pourront intégrer des végétations arbustives.

ARTICLE UF 14 — COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

La promulgation de la loi ALUR ayant supprimé la possibilité de recourir a cet article, les dispositions
relatives d ce dernier sont supprimées.

ARTICLE UF 15— Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et
aménagements, en matiére de performance énergétiques et environnementales

Mon réglementé

ARTICLE UF 16— Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et

aménagements, en matiére d'infrastructure et réseaux de communications
électroniques

Mon réglemente
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Fa DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UG

Caractére de la zone:
La zone UG correspond au domaine public ferroviaire.

Les parcelles concernées par un aléa inondation sont repérées au plan du zonage réglementaire du
PPRi de Salindres, approuvé le 9 novembre 2010 par arrété préfectoral et gnnexé au PLU.

Les parcelles concernées par un risque technologique sont repérées au plan du zonage réglementaire
du PPRt des établissements AXENS et RHODIA OPERATIONS sur lo commune de Salindres, approuvé le
11 gout 2014 par arrété préfectoral et annexé au PLU.

ARTICLEUG 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées a l'article UG2 sont interdites.

ARTICLE UG 2 - QCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SQUMISES A_DES
CONDITIONS PARTICULIERES

2.1, Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles
respectent les conditions ci-apres :

. Les constructions et installations, y compris les dépdts, sous reserve d'étre lies ou
nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire

- Les constructions et installation a usage de bureau, commerce, artisanat, industrie, entrepdt,
y compris les pccupations et utilisations du sol soumises 5 autorisation ou déclaration dans le
cadre du régime des installations classées, dés lors qu'elles sont liées au fonctionnement du
service public ferroviaire ou au fonctionnement d'établissements clients.

. Les constructions a usage d’habitation et leurs dépendances destinées aux personnes dont la
présence est d'une ahsolue nécessité pour assurer la direction, la surveillance ou le
gardiennage des &tablissements et services généraux de la zone a condition gue la surface de
plancher n’excede pas 75 m? et dans la limite d'un seul logement par établissement.

. Les déblais-remblais rendus nécessaires pour Mmenager une infrastructure routiére dés lors
gue ces travaux suront satisfait aux diverses riglementations inhérentes a ce type de travaux
(6tudes d'impact, loi sur Veau, ...)

2.2 Prise en compte des dispositions particuliéres au titre de la protection contre les
risques et les nuisances du chapitre 6

Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels, bruit,...) délimités aux
documents graphiques ou en annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol non
interdites a l'article 1 doivent respecter les dispositions du chapitre 6 du présent réglement. En tout
&tat de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur ledit terrain.
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2.3 Prise en compte des dispositions particuliéres au titre de Ia protection du patrimoine
bati et paysager du chapitre 7

RTICLE UG — CONDITIONS DE DE SERTE DES TERRAIN PAR LES VOIES
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Rappel : Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de canstruire ou d'a menager)
Peut étre refusée sur des terrains qui ne serajent pas desservis par des voies publigues oy privées
dans des conditions répondant 3 Fimportance ou 3 I3 destination des aménagements ou
constructions envisagés. Un refus Peut egalement étre Opposé si les accés présentent un risque pour
la sécurité des usagers des vojes publiques ou pour celje des personnes utilisant ces accés. Cette
sécurité doit atre appréciée compte tenu, notamment, de |a Position des acces, de leyr configuration
ainsi que de la nature et de Fintensité du trafic.

Les créations ou modifications d’acces existants sur les routes départementales sont sSoumis 3
autorisation du Département lequel peut assortir san autorisation d’aménagements 3 Ia charge du
demandeur,

3.1. Définition de |a desserte :
Infrastructure carrossable et les aménagements latéraux (trottoirs, accotements, pistes cyclables) qui
y sont liés, située hors de Funité fonciére et desservant un oy plusieurs terrains

3.L.1. Conditions de desserte :
Voies existantes: les terrains doivent &tre desservis par des voies dont les caractéristiques

Voies nouvelles crées 3 | I'occasion de Ia  réalisation 1 d'un projet : ces voies doivent étre dimensionnées
et recevoir un traitement en fonction de Fimportance et de la destination des tonstructions qu’elles
desservent. Elles doivent par ailleurs permettre I'approche du matériel de lutte contre lincendie, des
services de sécurité, des véhicules de ramassage des ordures ménagéres et de nettoiement,
Permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires 3 I'opération.

Les voies en impasse doivent comporter 3 leur extrémité un systéme Permettant les manceuvres et
retournement notamment des véhicules et engins de lutte contre lincendie.

Aux intersections, les aménagements de voje doivent assurer les conditions de sécurité et visibiljté
par la réalisation de pans coupés.

3.2. Définition de I'accés :
L'accés correspond 3 [g partie de la limite de Propriété permettant aux piétons ou aux véhicules de
pénétrer sur le terrain depuis la voie.

.3-2_-1£Dﬂ_ditiﬂlﬁ_d'ﬂ(3_cé5_=

Tout acceés doit permettre d'assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des
voies, Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de |3 position de |'accas {qui devra
privilégier des pans coupeés et un retrait), de sa configuration ainsi que de la nature et de Fintensitea
du trafic,

Lorsgue le terrain est desservi par plusieurs voies, I'acces dojt &tre établi sur la voie oi |3 géne pour
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la circulation est moindre.

ARTICLE UG 4 — CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX
PUBLICS D’EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT

4.1 - Eau

Toute construction ou installation doit &tre raccordée au réseau public de distribution d'eau potable
de caractéristiques suffisantes,

4.2 - Assainissement
4,2.1. Eaux usées — Assainissement collectif

Toute construction ou installation nouvelle susceptible d’évacuer des eaux résiduaires, doit étre
raccordé au réseau public d’assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau.

En 'absence du réseau public d’assainissement, toute construction ou installation nouvelle devront
étre équipés d’un dispositif d'assainissement non collectif traitant Fensemble des eaux usées
produites. Ces équipements devront &tre réalisés conformément a la réglementation en vigueur et
de maniére & assurer leur compatibilité avec les exigences de la santé publiqgue et de
I'environnement.

Les rejets d’eaux résiduaires industrielles et d'eaux de refroidissement doivent étre conformes aux
normes en vigueur.

4,2.2, Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur toute unité fonciere doivent permettent I'écoulement des eaux
pluviales dans le réseau public les collectant.

En I'absence ou en cas d'insuffisance de ce réseau, le rejet se fera par infiltration dans le sol. Les
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent &tre réalisés par
Faménagement de dispositifs appropriés adaptés & I'opération et au terrain sans porter préjudice a
son voisin.

4.3 - Réseaux divers

Mon réglements.

ARTICLE UG 5 — SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Lo promulgation de la loi ALUR ayant supprimé la possibilité de recourir a cet article, les dispositions
relatives @ ce dernier sont supprimées.

ARTICLE UG 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
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6.1. Sauf indication contraire portée au plan de zonage, les batiments doivent respecter un recul
minimum de 10m par rapport & 'emprise des voies et emprises publiques existantes ou a créer.

6.2 Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant & un
intérét collectif peuvent s'implanter a Falignement de la voie ou en recul. Dans le cas de recul, ce
dernier ne pourra étre inférieur 3 1m.

ARTICLE UG 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES

7.1. Les batiments doivent s'implanter :

- soit en limite séparative,

- s0it en ordre discontinu, de telle maniére que la distance, comptée horizontalement de tout point
d'une construction au point le plus proche de la limite séparative soit au minimum égale la moitié de
la différence d’altitude entre ces 2 points sans pouvoir étre inférieure 3 4 meétres.

7.2. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant 3 un

intérét collectif peuvent s'implanter en limite séparative ou en recul. Dans le cas de recul, ce dernier
ne pourra étre inférieur & 1m.

ARTICLE UG 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé.

ARTICLE UG 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé

ARTICLE UG 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

10.1 Conditions de mesure

La hauteur est mesurée verticalement entre tout point des facades du sol naturel jusqu’au niveau de
du faitage.

10.2 Hauteur maximum

La hauteur maximum ne peut excéder 9métres au faitage.

Des hauteurs différentes pourront étre autorisées en fonction de nécessités impératives pour les
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérét collectif.
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ARTICLE UG 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE
LEURS ABORDS

Les constructions doivent autant que possible présenter une simplicité de volumes, une unité
d'aspect et de matériaux compatibles avec I'harmonie des paysages et des perspectives. L'emploi a
nu de matériaux destinés a étre enduits (type brigues, parpaings...) est interdit.

ARTICLE UG 12 — OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE
REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les constructions et
installations doit &tre assuré en dehors des voies et des aires de retournement.

12.1. Modalités de réalisation des places de stationnement

12.1.1. Modalités de calcul du nombre de places

Dés lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche (surface de plancher), pour le
calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d'arrondir :

e aunombre de place inférieur lorsque la décimale est inférieure a 5

e aunombre de place supérieur dés que la décimale est supérieure ou égale a 5.

12,1.2. En cas d'impossibilité de réaliser des places de stationnement

Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations imposées par le présent réglement, il
peut étre tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-méme,
<oit de I'obtention d'une concession a long terme dans un parc public de stationnement existant ou
en cours de réalisation et situé & proximité de l'opération, soit de I'acquisition ou de la concession de
places dans un parc privé de stationnement répondant aux mémes conditions, conformément a
Farticle L 123-1-12 du code de I'urbanisme.

Lorsgu’une aire de stationnement a €té prise en compte dans le cadre d'une concession a long terme
ou d'un parc privé de stationnement, au titre de ces obligations, elle ne peut plus étre prise en
compte, en tout ou partie, a I'occasion d'une nouvelle autorisation.
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12.2. Normes de stationnement

s Stationnement des véhicules automobiles :

Norme imposée

Bureaux 1 place / 25 m* de surface de plancher

Commerces 1 place/30 m* de surface de plancher

Artisanat et Industrie 1 place/80 m? de surface de plancher ]
Entrepdts 1 place/100 m* de surface de plancher

Constructions et  installations | Le hombre de places de stationnement 3 réaliser est déterminé
nécessaires aux services publics ou | en tenant compte de leur nature, du taux et du rythme de leur
d’intérét collectif fréquentation, de leur situation géographigue au regard des
parkings publics existant 3 proximité et de leur regroupement
et du taux de foisonnement envisageable

ARTICLE UG 13 — OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTE RS EN MATIERE DE
REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE
PLANTATIONS

Les aires de stationnement devront étre paysagées en respectant les mesures de sécurité lides 3 |a
circulation {acces, visibilité) et seront plantées a raison d’au moins un arbre de haute tige pour 4
emplacements. Il peut &tre intéressant voire conseillé, pour des raisons écologiques et paysagéres,
de regrouper ces sujets sur des surfaces hoisées qui pourront intégrer des végétations arbustives.

ARTICLE UG 14 — COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

La promulgation de la loi ALUR ayant supprimé la possibilité de recourir a cet article, les dispositions
relatives a ce dernier sont supprimées.

ARTICLE UG 15— Obligations imposées aux constructions travaux, installations et

aménagements, en matiére de performance énergétiques et environnementales

MNon reglementé

ARTICLE UG 16— Obligations imposées aux constructi ns, travaux, installations et

aménagements, en matiére d'infrastructure et réseaux de communications
5]

electroniques

Non réglementé
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CHAPITRE 3 : LES ZONES a
URBANISER

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AUh

Caractére de la zone :

La zone 2AUh correspond 3 une zone d’urbanisation future 3 court/ moyen terme a vocation
principale d’habitat.

Elle comprend les secteurs 2AUha, situé au Nord de la commune sur le site pusselet, et 2AUKD
située au Sud-Est du centre ancien, sur le site Campriau.

Chaque secteur est concerné par une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) dont
les prescriptions devront étre respectées.

'urbanisation de la zone est conditionnée a la réalisation d’une seule opération d’amenagement
d'ensemble en secteur 2AUhb et a la réalisation d’une seule opération d'aménagement d’ensemble
par phase au sein du secteur 2AUha.

ARTICLE 2AUh 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

ARTICLE 2AUh 1 - OCCUPATIONS El ULl S S e =

- les constructions destinées a l'artisanat, a l'industrie, au commerce, 3 la fonction d’entrepdt, a
I'exploitation agricole et forestiére ;

_ les installations classées au titre de la protection de I'environnement soumises a autorisation ou a
déclaration ;

- les dépbts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc...) ;

- I'ouverture et I'exploitation de carriéres ou de gravieres ainsi que toute exploitation du sous-sol ;

- les occupations et utilisations du sol mentionnées aux articles R.111-31 (Habitations légéres de
loisirs), R.111-33 (Résidences Mobiles de loisirs), R.111-37 & R.111-39 (Caravanes) et R.111-41
(Camping) du Code de I'Urbanisme.

ARTICLE 2AUh 2 - OCCUPATION ET UTILISATIONS DU_SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES

2.1. Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles
respectent les conditions ci-aprés :

_  Lurbanisation de la zone est conditionnée au respect des Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) et a la réalisation d'une seule opération d'amenagement d’ensemble
en secteur 2AUDD et 3 la réalisation d’une seule opération d'aménagement d'ensemble par
phase au sein du secteur 2AUha.

. Les déblais-remblais rendus nécessaires pour ménager une infrastructure routiére dés lors
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que ces travaux auront satisfait aux diverses reglementations inhérentes 3 ce type de travaux
(tudes d'impact, loi sur I'eau, )
2.2 Au titre de I'article L 151-15 du code de I'urbanisme, toute opération, comportant au moins
200m?* de surface de plancher destinée a F'habitat, doit prévoir d'affecter au moins 25% de cette
surface de plancher 2 la réalisation de logements sociaux,

2.3 Prise en compte des dispositions particuliéres au titre de la protection contre les
risques et les nuisances

Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels, bruit,...} délimités aux
documents graphigues ou en annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol non
interdites a I'article 1 doivent respecter les dispositions du chapitre 6 du présent réglement. En tout
état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur ledit terrain.

ARTICLE 2AUh 3 — CONDITIONS DE_DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES

PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Rappel : Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager)
peut étre refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privéps
dans des conditions répondant a Fimportance ou & la destination des aménagements ou
constructions envisagés. Un refus peut également étre opposé si les accés présentent un risgque pour
la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accas. Cette
sécurité doit étre apprécide compte tenu, notamment, de la position des acces, de leur configuration
ainsi que de la nature et de I'intensité du trafic.

Les créations ou modifications d'accés existants sur les routes départementales sont soumis a
autorisation du Département lequel peut assortir son autorisation d’aménagements 3 |a charge du
demandeur.

3.1. Définition de la desserte :
Infrastructure carrossable et les aménagements latéraux (trottoirs, accotements, pistes cyclables) qui
y sont liés, située hors de I'unité fonciére et desservant un ou plusieurs terrains.

3.1.1. Conditions de desserte :

Voies existantes : les terrains doivent étre desservis par des voies dont les caractéristiques
techniques sont suffisantes au regard de Fimportance et de la nature du projet.

Voies nouvelles crées 3 I'occasion de la réalisation d’un projet : ces voies doivent étre dimensionnées
el recevoir un traitement en fonction de Fimportance et de |a destination des constructions gu'elles
desservent sans pouvoir étre inférieures 3 5 métres de large. Elles doivent par ailleurs permettre
Fapproche du matériel de lutte contre incendie, des services de securité, des véhicules de
ramassage des ordures ménagéres et de nettoiement, permettre la desserte du terrain d’assiette du
projet par les réseaux nécessaires a I'opération.

Les voies en impasse doivent comporter a leur extrémité un systéme permettant les manceuvres et
retournement notamment des véhicules st engins de lutte contre 'incendie.

Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité
par la réalisation de pans coupés.

3.2. Définition de I'acceés :
L'accés correspond a la partie de la limite de propriété permettant aux piétons ou aux véhicules de
penétrer sur le terrain depuis la voie.

I§ cmaDia cen
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3.2.1, Conditions d'accés :

Tout accés doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des
voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accés (qui devra
privilégier des pans coupés et un retrait), de sa configuration ainsi que de la nature et de l'intensité
du trafic.

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, I'acces doit étre établi sur la voie oi la géne pour
la circulation est moindre.

ARTICLE 2AUh 4 — CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX
PUBLICS D'EAU, D’ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT

4.1 - Eau

Toute construction ou installation doit &tre raccordée au réseau public de distribution d'eau potable
de caractéristiques suffisantes.

4.2 - Assainissement

4.2 1. Faux usées — Assainissement collectif

Toute construction ou installation nouvelle susceptible d'évacuer des eaux résiduaires, doit étre
raccordé au réseau public d’assainissement en respectant les caractéristigues de ce réseau.

Les caractéristiques des effluents des ICPE devront étre conformes i la réglementation en vigueur.
Tout rejet d'effluents domestiques ou industriels dans le réseau d'eaux pluviales est interdit.

4.2.2. Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur toute unite fonciere doivent permettent I"écoulement des eaux
pluviales dans le réseau public les collectant.

En I'absence ou en cas d'insuffisance de ce réseau, le rejet se fera par infiltration dans le sol. Les
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent étre réalisés par
Paménagement de dispositifs appropriés adaptés a 'opération et au terrain sans porter préjudice &
50N voisin.

4.3 - Réseaux divers

Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une
slimentation en électricité doit &tre desservi par un réseau public de capacité suffisante.

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution
d’énergie publique doivent étre réalisés en souterrain.

ARTICLE 2AUh 5 — SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

La promulgation de la loi ALUR ayant supprimée la possibilité de recourir a cet article, les dispositions
relatives & ce dernier sont supprimées.
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ARTICLE 2AUh 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET EMPRISES PUBLIQUES

6.1 L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doit étre
compatible avec les principes d’implantation définis dans les Orientations d'Aménagement et de
Programmation.

6.1 Sauf dispositions contraires portées au document graphique, les batiments doivent s'implanter
avec un recul minimum de 4m par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou 3 créer.

6.2 Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant a un
intérét collectif peuvent s'implanter a Falignement ou en recul. Dans le cas de recul, ce dernier ne
pourra étre inférieur a 1m.

ARTICLE 2AUh 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES

7.1. Uimplantation des constructions par rapport aux limites séparatives doit &tre compatible avec
les principes d'implantation définis dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

7.2. Les batiments doivent s'implanter en ordre discontinu, de telle maniére que la distance,
comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite
séparative soit au minimum égale la moitié de |a différence d’'altitude entre ces 2 points sans pouvoir
étre inférieure 3 4 métres,

7.3. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant 4 un

intérét collectif peuvent s'implanter en limite separative ou en recul. Dans le cas de recul, ce dernier
ne pourra étre inférieur 3 1m.

ARTICLE 2AUh 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

MNon reglementé.

ARTICLE 2AUh 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
me—mees cAV 2 - EAPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

9.1. U'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie totale du terrain.

9.2. Uemprise au sol n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d'intérét collectif,

ARTICLE 2AUh 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES ONSTRUCTIONS

10.1 Conditions de mesure

La hauteur est mesurée verticalement entre tout point des fagades du sol naturel jusqu’au niveau du
faitage.
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10.2 Hauteur maximum_

La hauteur maximum ne peut excéder 12 métres au faitage.
De plus, la hauteur des constructions doit &tre compatible avec les principes définis dans
I'orientation d'aménagement.

Des hauteurs différentes pourront étre autorisées en fonction de nécessités impératives pour les
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérét collectif.

ARTICLE 2AUh 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT
DE LEURS ABORDS

11.1. Dispositions générales

Les constructions doivent présenter une simplicité de volumes, une unité d'aspect et de matériaux
compatibles avec la bonne économie de la construction et Pharmonie des paysages et des
perspectives. Est notamment interdit tout pastiche d'une architecture anachronigue ou étrangére a
la région et tout élément architectural dévié de sa fonction initiale. L'emploi & nu de matériaux
destinés a &tre enduits (type brigues, parpaings...) est interdit.

11.2. Couvertures

La pente des toitures et la direction des faitages doivent étre déterminges en tenant compte des
gléments correspondants des bdtiments voisins. Les faitages seront cependant de préférence
paralléles a la rue.

Les toitures terrasses et les toits 3 une pente sont proscrits, sauf pour les annexes de faible volume
adossées a la construction principale.

11.3. Ouvertures

Les ouvertures devront &tre a dominante verticale ou de proportions analogues aux ouvertures
traditionnelles existantes. De maniére générale, dans une facade, les pleins doivent dominer les
vides.

Les menuiseries et les huisseries doivent &tre traitées de maniére simple en harmonie d'aspect et de
matériaux avec les constructions voisines,

11.4. Facades

Les différentes facades d'un batiment doivent présenter une unité d'aspect et étre traitées en
harmonie d'aspect et de matériaux avec les constructions voisines.

Les enduits des fagades doivent &tre teintés de couleur en harmonie avec la masse des batiments
anciens du village. Les couleurs vives y compris le blanc sont interdites

Afin de limiter leur impact visuel les climatiseurs doivent &tre disposés de maniére a ne pas étre
visibles des voies publiques (intégration dans la fagade ou dissimulation derrigre un dispositif

architectural type grilles métalliques en allége au nu de la facade).

Les annexes doivent étre traitées avec le méme soin que le batiment principal.
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11.5. Traitement des clétures

A l'alignement des voies et emprises publiques, les clétures seront constituées d’un mur bahut de
0.50m de hauteur surmonté d'un grillagé et doublé d'une haie vive.

En limite séparative, les clétures ne pourront en aucun cas dépasser 2m de hauteur. Elles seront de
préférence constituées d'un grillage doublé d’une haie vive,

ARTICLE 2AUh 12 — OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE
DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les constructions et
installations doit &tre assuré en dehors des voies et des aires de retournement.

12.1. Modalités de réalisation des places de stationnement
12.1.1. Modalités de calcul du nombre de places

Dés lors gue la norme de stationnement est exprimée par tranche (surface de plancher), pour le
calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d'arrondir

+ aunombre de place inférieur lorsque la décimale est inférieure 3 5

* au nombre de place supérieur dés que la décimale est supérieure ou égale a 5.

12.1.2. En cas d'impossibilité de réaliser des places de stationnement

Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations imposées par le présent réglement, il
peut &tre tenu guitte de ces obligations en justifiant, pour les places gu'il ne peut réaliser lui-méme,
soit de I'obtention d'une concession a long terme dans un parc public de stationnement existant ou
en cours de réalisation et situé & proximité de l'opération, soit de I'acquisition ou de la concession de
places dans un parc privé de stationnement répondant aux mémes conditions, conformément a
I'article L 123-1-12 du code de I'urbanisme.

Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession a long terme
ou d'un parc privé de stationnement, au titre de ces obligations, elle ne peut plus &tre prise en
compte, en tout ou partie, a I'occasion d'une nouvelle autorisation.
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Norme imposée

Dispositions particuliéres

services publics ou
d'intérét collectif

Hahitat Pour les constructions d’une surface | Pour les constructions de logements
de plancher inférieure a 60 m*: 1|locatifs financés avec un prét aidé de
place / logement FEtat, il n'est exigé qu'une place
maximum de stationnement par

Pour les constructions d’'une surface | logement.

de plancher supérieure a 60 m*: 1 /

50 m? de surface de plancher Pour [Famélioration de logements
locatifs financés avec un prét aide de
I'Etat, aucune place de stationnement
n'est exigée. ]

Hébergement 1 place f 2 chambres

hotelier B

 Bureaux 1 place / 25m? de surface de plancher

Constructions et|le nombre de  places de

installations stationnement a  réaliser  est

nécessaires  aux|déterminé en tenant compte de leur

nature, du taux et du rythme de leur
fréquentation, de leur situation
géographique au regard des parkings
publics existant & proximité et de leur
regroupement et du taux de
foisonnement envisageable

« Normes de stationnement pour les cycles :

Les locaux pour les cycles doivent étre accessibles de plain-pied. lls ne peuvent étre aménagés en
sous-sol qu’a condition d’étre facilement accessibles et isolés du stationnement des véhicules a
moteurs. Ce dispositif ne s’applique pas aux constructions existantes en cas d'impossibilité technique

ou architecturale.

Pour le logement et les places des employés (activités et équipements publics ou privés), les locaux
seront couverts et clos, de préférence intégrés au batiment et facilement accessibles depuis I'espace

public.

Pour les places accessibles au pu

blic (espaces extérieurs), les locaux seront de préférence abrités,

facilement accessibles depuis I'espace public et situés a proximité des entrées publigues.

Norme imposée

Habitat 1.5 m?* de local par tranche de 150 m* de la surface de
plancher affectée a I'habitation
Bureaux 1% de la surface de plancher a usage de bureau

Hébergements hbteliers

hotelier

1% de la surface de plancher a usage d'hebergement

collectif

Equipements publics ou d'intérét

1% de la surface de plancher pour toute construction a
usage d’équipement public ou d'intérét collectif




PLU de Safindres- Réglement

ARTICLE 2AUh 13 — OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE

DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE
PLANTATIONS

13.1, Dispositions générales

Les espaces verts désignent tout espace d'agrément végétalisé en pleine terre.
Pour les plantations, il est recommandé Futilisation d'essences méditerra néennes pour la réalisation
de haies ou massifs. Les espéces allergénes de type cyprés seront toutefois évitées,

13.2, Espaces verts

La surface des espaces verts doit &tre supérieure 4 30% de |a superficie totale du terrain.

13.3. Aires de stationnement

Les aires de stationnement devront étre paysagées en respectant les mesures de sécurité lies a la
circulation (accés, visibilité) et seront plantées & raison d’au moins un arbre de haute tige pour 4

emplacements. Il peut étre intéressant voire conseillé, pour des raisons écologiques et paysagéres,
de regrouper ces sujets sur des surfaces boisées qui pourront intégrer des végétations arbustives.

ARTICLE 2AUh 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

La promulgation de la loi ALUR ayant supprimée la possibilité de recourir o cet article, les dispositions
relatives & ce dernier sont supprimées.

ARTICLE 2AUh 15— Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et
aménagements, en matiére de performance énergétiques et environnementales

Non réglementé

ARTICLE 2AUh 16— Obligations imposées X constructions, travaux, installations et

aménagements, en matiére d'infrastructure et réseaux de communications
5]

electroniques

Mon réglementé
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| DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AUs

Caractére de la zone :

La zone 2AUs correspond a une zone d'urbanisation future & court/ moyen terme & vocation
principale d'équipements publics ou d'intérét collectif.

Elle correspond & une zone d'urbanisation future a court/ moyen terme a vocation d'éguipements
publics ou d'intérét collectif. Elle est concernée par une Orientation d’Aménagement et de
Programmation (OAP).

ARTICLE 2AUs 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

- les constructions destinées a I'artisanat, & lI'industrie, aux bureaux, au commerce, & I'hébergement
hételier, a la fonction d'entrepdét, a 'exploitation agricole et forestiére ;

- les constructions & usage d'habitation autres que celles visées a l'article 2AUs 2,

- les dépéts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc...);

- 'ouverture et I'exploitation de carriéres ou de graviéres ainsi gue toute exploitation du sous-sol ;

- les occupations et utilisations du sol mentionnées aux articles R.111-31 (Habitations légéres de
loisirs), R.111-33 (Résidences Mobiles de loisirs), R.111-37 a R.111-39 (Caravanes) et R.111-41
(Camping) du Code de I'Urbanisme.

ARTICLE 2AUs 2 - OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES

2.1. Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles
respectent les conditions ci-aprés :

a) L'urbanisation de la zone est conditionnée au respect de I'Orientation d’Aménagement et de
Programmation (OAP) définie sur la zone.

b) Les constructions 3 usage d’habitation et leurs dépendances sont autorisées a condition d'étre
exclusivement destinées aux personnes dont la présence est d'une absolue nécessité pour assurer la
direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements et services généraux de la zone.

c) Les déblais-remblais rendus nécessaires pour ménager une infrastructure routiére dés lors que ces
travaux auront satisfait aux diverses réglementations inhérentes a ce type de travaux (études
d’impact, loi sur l'eau, ...)

2.2 Prise en compte des dispositions particuliéres au titre de la protection contre les
risques et les nuisances

Dans les secteurs concernés par divers risgues ou nuisances (risques naturels, bruit,...) délimités aux
documents graphiques ou en annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol non
interdites a l'article 1 doivent respecter les dispositions du chapitre 6 du présent réglement. En tout
état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur ledit terrain.

€ caDIA cen
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ARTICLE 2AUs 3 — CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIE VERTES AU PUBLI

Rappel : Une autorisation d'urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d'aménager)
peut étre refusée sur des terrains gui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privees
dans des conditions répondant & limportance ou a la destination des aménagements ou
constructions envisagés. Un refus peut également étre opposé si les accés présentent un risgue pour
la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accés. Cette
sécurité doit &tre apprécidée compte tenu, notamment, de la position des accés, de leur configuration

ainsi gque de la nature et de I'intensité du trafic.

Les créations ou modifications d’accés existants sur les routes départementales sont soumis 3
autorisation du Département lequel peut assortir son autorisation d’aménagements 2 la charge du
demandeur.

3.1. Définition de la desserte :
Infrastructure carrossable et les aménagements latéraux (trottoirs, accotements, pistes cyclables) qui
y sont liés, située hors de I'unité fonciére et desservant un ou plusieurs terrains.

3.1.1. Conditions de desserte :

Voies existantes: les terrains doivent &tre desservis par des voies dont les caractéristiques
techniques sont suffisantes au regard de I'importance et de la nature du projet.

Voies nouvelles crées i occasion de la réalisation d’un projet : ces voies doivent étre dimensionnées
et recevoir un traitement en fonction de l'importance et de la destination des constructions qu'elles
desservent sans pouvoir étre inférieures & 5 métres de large. Elles doivent par ailleurs permettre
I'approche du matériel de lutte contre lincendie, des services de sécurité, des véhicules de
ramassage des ordures ménagéres et de nettoiement, permelttre la desserte du terrain d'assiette du
projet par les réseaux necessaires a I'opération.

Les voies en impasse doivent comporter @ leur extrémité un systéme permettant les manceuvres et
retournement notamment des véhicules et engins de lutte contre I'incendie.

Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et visibilite
par la réalisation de pans coupés.

3.2. Définition de l'accés :
L'accés correspond a la partie de la limite de propriété permettant aux piétons ou aux véhicules de
pénétrer sur le terrain depuis la voie.

3.2.1. Conditions d'accés :

Tout accés doit permettre d'assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des
voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de I'accés (qui devra
privilégier des pans coupés et un retrait), de sa configuration ainsi que de la nature et de l'intensite
du trafic.

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, I'accés doit &tre établi sur la voie ol la géne pour
la circulation est moindre.

73
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ARTICLE 2AUs 4 — NDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX
PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT

4.1 - Eau

Toute construction ou installation doit étre raccordée au réseau public de distribution d'eau potable
de caractéristiques suffisantes.

4.2 - Assainissement

4.2.1. Eaux usées — Assainissement collectif

Toute construction ou installation nouvelle susceptible d'évacuer des eaux résiduaires, doit étre
raccordé au réseau public d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau.

Les caractéristiques des effluents des ICPE devront étre conformes a la réglementation en vigueur.
Tout rejet d'effluents domestiques ou industriels dans le réseau d'eaux pluviales est interdit.
4.2.2, Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur toute unité fonciére doivent permettent I'écoulement des eaux
pluviales dans le réseau public les collectant.

En I'absence ou en cas d'insuffisance de ce réseau, le rejet se fera par infiltration dans le sol. Les
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent é&tre réalisés par
I'aménagement de dispositifs appropriés adaptés a 'opération et au terrain sans porter préjudice a
50N Voisin.

4.3 - Réseaux divers
Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une
alimentation en électricité doit &tre desservi par un réseau public de capacité suffisante.

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution
d'énergie publique doivent &tre réalisés en souterrain.

ARTICLE 2AUs 5 — SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

La promulgation de la loi ALUR ayant supprimée la possibilité de recourir G cet article, les dispositions
relatives @ ce dernier sont supprimées.

ARTICLE 2AUs 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET EMPRISES PUBLIQUES

6.1 Limplantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doit étre
compatible avec les principes d'implantation définis dans I'Orientation d’Aménagement et de
Programmation.
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6.1 Sauf dispositions contraires portées au document graphique, les batiments doivent s'implanter
avec un recul minimum de Am par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou a créer.

6.2 Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant & un
intérét collectif peuvent s'implanter & I'alignement ou en recul. Dans le cas de recul, ce dernier ne
pourra étre inférieur & 1m.

ARTICLE 2AUs 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVE

7.1. Uimplantation des constructions par rapport aux limites séparatives doit étre compatible avec
les principes d'implantation définis dans orientation d’aménagement,

7.2. Les batiments doivent s'implanter en ordre discontinu, de telle maniére que la distance,
comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite
séparative soit au minimum égale la moitié de la différence d'altitude entre ces 2 points sans pouvoir
étre inférieure a 4 métres.

7.3. Les ouvrages lechnigues nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant a un
intérét collectif peuvent s'implanter en limite séparative ou en recul. Dans le cas de recul, ce dernier
ne pourra étre inférieur a 1m.

ARTICLE 2AUs 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Mon réglementé.

ARTICLE 2AUs 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé

ARTICLE 2AUs 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

10,1 Conditions de mesur

La hauteur est mesurée verticalement entre tout point des fagades du sol naturel jusqu'au niveau du
faitage.

10.2 Hauteur maximuim

La hauteur maximum ne peut excéder 12 métres au faitage. De plus, la hauteur des constructions
doit &tre compatible avec les principes définis dans orientation d’aménagement.

Des hauteurs différentes pourront &tre autorisées en fonction de nécessités impératives pour les
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérét collectif.

€ caDiA cen




PLU de Salindres- Réglement

ARTICLE 2AUs 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT
DE LEURS ABORDS

11.1. Dispositions générales

Les constructions doivent présenter une simplicité de volumes, une unité d’aspect et de matériaux
compatibles avec la bonne économie de la construction et I'harmonie des paysages et des
perspectives. Est notamment interdit tout pastiche d'une architecture anachronique ou étrangeére a
la région et tout élément architectural dévié de sa fonction initiale. Uemploi 3 nu de matériaux
destinés 3 &tre enduits (type brigques, parpaings...) est interdit.

11.2. Couvertures

La pente des toitures et la direction des faitages doivent &tre déterminées en tenant compte des
éléments correspondants des bdtiments voisins. Les faitages seront cependant de préférence
parallézles & la rue.

Les toitures terrasses et les toits & une pente sont autorisés pour les constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérét collectif.

11.3. Ouvertures

Les menuiseries et les huisseries doivent étre traitées de maniére simple en harmonie d’aspect et de
matériaux avec les constructions voisines.

11.4. Facades
Les différentes facades d’un batiment doivent présenter une unité d'aspect et étre traitées en
harmonie d’aspect et de matériaux avec les constructions voisines.

Les enduits des facades doivent étre teintés de couleur en harmonie avec la masse des batiments
anciens du village.

Afin de limiter leur impact visuel les climatiseurs doivent étre disposés de maniére 3 ne pas étre
visibles des voies publiques (intégration dans la facade ou dissimulation derriére un dispositif
architectural type grilles métalliques en allege au nu de la fagade).

Les annexes doivent étre traitées avec le méme soin que le batiment principal.

11.5. Traitement des clatures

A I'alignement des voies et emprises publigues, les clétures seront constituées d’un mur bahut de
0.50m de hauteur surmonté d’un grillagé et doublé d'une haie vive.

En limite séparative, les clétures ne pourront en aucun cas dépasser 2m de hauteur. Elles seront de
préférence constituées d'un grillage doublé d’'une haie vive.
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Le traitement des clétures (hauteur, aspect...) n'est pas réglementé pour les constructions et
installations nécessaires aux services publics ou d'intérét collectif.

ARTICLE 2AUs 12 — OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE
DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules doit &tre assuré en dehors des voies et des aires de retournement,

* Stationnement des véhicules automobiles :

Le nombre de places de stationnement a réaliser est détermineé en tenant compte de la nature des
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérét collectif, du taux et du
rythme de leur fréquentation, de leur situation geographique au regard des parkings publics existant
a proximité et de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable,

* Normes de stationnement pour les cycles :

Les locaux pour les cycles doivent étre accessibles de plain-pied. lls ne peuvent &tre aménages en
sous-sol qu'a condition d’étre facilement accessibles ot isolés du stationnement des véhicules 3
moteurs. Ce dispositif ne s'applique pas aux constructions existantes en cas d'impossibilité technigue
ou architecturale.

Pour le logement et les places des employés (activités et équipements publics ou privés), les locaux
seront couverts et clos, de préférence intégrés au bitiment et facilement accessibles depuis I'espace
public.

Pour les places accessibles au public (espaces extérieurs), les locaux seront de préférence abrités,
facilement accessibles depuis I'espace public et situés & proximité des entrées publiques,

f Norme imposée
1% de la surface de plancher pour toute construction a
usage d'équipement public ou d’intérét collectif

Equipements publics ou d’intérét
collectif

ARTICLE 2AUs 13 — OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE
DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE
PLANTATIONS
13.1. Dispositions générales
Les espaces verts désignent tout espace d'agrément végétalisé en pleine terre.

Pour les plantations, il est recommandé Iutilisation d'essences méditerranéennes pour la réalisation
de haies ou massifs, Les espéces allergénes de type cyprés seront toutefois évitées.

13.2. Espaces verts

La surface des espaces verts doit étre supérieure a 10% de la superficie totale du terrain.

13.3. Aires de stationnement

Les aires de stationnement devront étre paysagées en respectant les mesures de sécurité lides 3 I3

et ———
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circulation (accés, visibilité) et seront plantées a raison d'au moins un arbre de haute tige pour 4
emplacements. |l peut étre intéressant voire conseillé, pour des raisons écologiques et paysagéres,
de regrouper ces sujets sur des surfaces boisées qui pourront intégrer des végétations arbustives.

ARTICLE 2AUs 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

La promulgation de la loi ALUR ayant supprimée la possibilité de recourir a cet article, les dispositions
relatives & ce dernier sont supprimées.

ARTICLE 2AUs 15— i i i B i i llations et
aménagements, en matiére de performance énergétiques et environnementales

Mon réglementé

ARTICLE 2AUs 16— Obligations imposées aux constructions, trav

aménagements, en matiére d’infrastructure et reseaux de communications
électroniques

Non réglementé




PLU de Safindres- Réglement

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AUe

Caractére de la zone :

La zone 2AUe correspond & une zone d’urbanisation future 3 court/ moyen terme 3 vocation
d’activité économique située au Nord de la commune.

Elle est concernée par une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAF) dont les
prescriptions devront étre respectées. Au sein de FOAP, I'aménagement est conditionné 3 la
réalisation d'une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble.

ARTICLE 2AUe 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

- les constructions destinées 3 I'habitation, & la fonction d'entrepdt, a I'exploitation agricole et
forestiére ;

- les commerces et les constructions destinées a Findustrie autres fue ceux visés a l'article 2AUe2,

- les installations classées au titre de la protection de F'environnement soumises 3 autorisation ou 3
déclaration ;

- les dépdts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés Ou usagés, etc..);

- Fouverture et I'exploitation de carritres ou de graviéres ainsi que toute exploitation du sous-sol 2

- les occupations et utilisations du sol mentionnées aux articles R.111-31 (Habitations légéres de
loisirs), R.111-33 (Résidences Mobiles de loisirs), R.111-37 & R.111-39 (Caravanes) et R.111-41
{Camping) du Code de I'Urbanisme.

ARTICLE 2AUe 2 - OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES

2.1. Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles
respectent les conditions ci-apreés :

a) L'urbanisation de la zone est conditionnée au respect de I'Orientation d’aménagement et de
programmation (OAP) définie sur la zone.

b) Les constructions destinées au commerce, sous réserve que leur surface de plancher n’excede pas
1000 m?:

¢) Les constructions destinées 3 Findustrie, sous réserve que leur surface de plancher n'excéde pas
1000 m* d’emprise au sol, uniquement au sein des emprises prévues a 'DAP ;

d) Les déblais-remblais rendus nécessaires pour menager une infrastructure routiére dés lors fue ces
travaux auront satisfait aux diverses réglementations inhérentes 3 ce type de travaux (études
d'impact, loi sur I'eau, ...)

2.2 Prise en compte des dispositions particuliéres au titre de la protection contre les
risques et les nuisances
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Dans les secteurs concernés par divers risgues ou nuisances (risques naturels, bruit,...) délimités aux
documents graphiques ou en annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol non
interdites a l'article 1 doivent respecter les dispositions du chapitre 6 du présent réglement. En tout
état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliguent sur ledit terrain.

ARTICLE 2AUe 3 — CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Rappel : Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager)
peut &tre refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées
dans des conditions répondant & limportance ou a la destination des aménagements ou
constructions envisagés, Un refus peut également étre opposé si les acceés présentent un risque pour
la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accés. Cette
sécurité doit étre appréciée compte tenu, notamment, de la position des accés, de leur configuration
ainsi que de la nature et de lI'intensité du trafic.

Les créations ou modifications d’accés existants sur les routes départementales sont soumis a
autorisation du Département lequel peut assortir son autorisation d’aménagements a la charge du
demandeur.

3.1. Définition de la desserte :
Infrastructure carrossable et les aménagements latéraux (trottoirs, accotements, pistes cyclables) qui
y sont ligs, située hors de I'unité fonciére et desservant un ou plusieurs terrains

3.1.1. Conditions de desserte :
Voies existantes: les terrains doivent étre desservis par des voies dont les caractéristiques

technigues sont suffisantes au regard de I'importance et de la nature du projet.

Voies nouvelles crées a 'occasion de la réalisation d’un projet : ces voies doivent &tre dimensionnées
et recevoir un traitement en fonction de I'importance et de la destination des constructions gu'elles
desservent sans pouvoir étre inférieures & 6 métres de large. Elles doivent par ailleurs permettre
I'approche du matériel de lutte contre lincendie, des services de sécurité, des véhicules de
ramassage des ordures ménageres et de nettoiement, permettre la desserte du terrain d'assiette du
projet par les réseaux nécessaires a l'opération.

Les voies en impasse doivent comporter & leur extrémité un systéme permettant les manceuvres et
retournement notamment des véhicules et engins de lutte contre l'incendie.

Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité
par la réalisation de pans coupés,

3.2. Définition de l'accés :
L'accés correspond a la partie de la limite de propriété permettant aux piétons ou aux véhicules de

pénétrer sur le terrain depuis la voie.

3.2.1. Conditions d'accés :

Tout accés doit permettre d'assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des
voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de I'accés (qui devra
privilégier des pans coupés et un retrait), de sa configuration ainsi que de la nature et de 'intensité
du trafic.

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, "'accés doit &tre établi sur la voie ol la géne pour
la circulation est moindre.
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RTICLE ?AUe 4 — NDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX
PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT

4.1 - Eau

Toute construction ou installation doit &tre raccordée au réseau public de distribution d'eau potable
de caractéristiques suffisantes.

4.2 - Assainissement

4.2.1. Eaux usees — Assainissement colleckif

Toute construction ou installation nouvelle susceptible d'évacuer des eaux résiduaires, doit étre
raccordé au réseau public d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau.

Les eaux résiduaires industrielles doivent &tre évacuées vers le réseau public d'assainissement aprés
traitement approprié. Les eaux de refroidissement ne peuvent &tre rejetées dans le milieu naturel
gue si leur température est inférieure a 30°C.

Tout rejet d’effluents domestiques ou industriels dans le réseau d’eaux pluviales est interdit.
4.2,2, Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur toute unité fonciére doivent permettent I'écoulement des eaux
pluviales dans le réseau public les collectant.

En I'absence ou en cas d’insuffisance de ce réseau, le rejet se fera par infiltration dans le sol. Les
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent étre réalisés par
I'aménagement de dispositifs appropriés adaptés a I'opération et au terrain sans porter préjudice 3
s0n voisin.

4.3 - Réseaux divers

Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une
alimentation en électricité doit &tre desservi par un réseau public de capacité suffisante.

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution
d’énergie publique doivent &tre réalisés en souterrain.

ARTICLE 2AUe 5 — SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Lo promulgation de la loi ALUR ayant supprimée la possibilité de recourir & cet article, les dispositions
relatives & ce dernier sont supprimées.

ARTICLE 2AUe 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET EMPRISES PUBLIQUES

6.1 Llimplantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doit étre
compatible avec les principes d’implantation définis dans I'Orientation d’Ameénagement et de
Programmation.
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6.1 Sauf dispositions contraires portées au document graphique, les batiments doivent s'implanter
avec un recul minimum de 4m par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou a créer.

6.2 Les ouvrages technigues nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant a un
intérét collectif peuvent s'implanter & I'alignement ou en recul. Dans le cas de recul, ce dernier ne
pourra étre inférieur a 1m.

ARTICLE 2AUe 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES

7.1. Uimplantation des constructions par rapport aux limites séparatives doit &tre compatible avec
les principes d’'implantation définis dans I'orientation d’aménagement.

7.2. Les batiments doivent s'implanter en ordre discontinu, de telle maniére que la distance,
comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite
séparative soit au minimum égale la moitié de la différence d'altitude entre ces 2 points sans pouvoir
étre inférieure & 4 métres.

7.3. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant a un
intérét collectif peuvent s'implanter en limite séparative ou en recul. Dans le cas de recul, ce dernier
ne pourra étre inférieur a 1m.

ARTICLE 2AUe 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Mon réglementé.

ARTICLE 2AUe 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

9.1. 'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie totale du terrain.

9.2. Uemprise au sol n'est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d'intérét collectif.

ARTICLE 2AUe 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

10.1 Conditions de mesurg

La hauteur est mesurée verticalement entre tout point des facades du sol naturel jusqu’au niveau du
faitage.

10.2 Hauteur maximum

La hauteur maximum ne peut excéder 9 métres au faitage. De plus, la hauteur des constructions doit
&tre compatible avec les principes définis dans I'orientation d’aménagement.

Des hauteurs différentes pourront étre autorisées en fonction de nécessités impératives pour les
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constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérét collectif,
p

ARTICLE 2AUe 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT
DE LEURS ABORDS

11.1. Dispositions générales

Les constructions doivent présenter une simplicité de volumes, une unité d’aspect et de matériaux
compatibles avec la bonne économie de la construction et 'harmonie des paysages et des
perspectives. Est notamment interdit tout pastiche d’une architecture anachronigue ou étrangére 3
la région et tout élément architectural dévié de sa fonction initiale. L'emploi @ nu de matériaux
destinés a étre enduits (type briques, parpaings...) est interdit.

11,2, Couvertures

La pente des toitures et la direction des faitages doivent &tre déterminées en tenant compte de la
topographie du terrain,

11.4. Facades

Les différentes facades d’un bétiment doivent présenter une unité d’aspect et étre traitées en
harmonie d'aspect et de matériaux avec les constructions voisines.

11.5. Traitement des clotures

Les clotures ne pourront en aucun cas dépasser 2m de hauteur. Elles seront de préférence
constituées d’un grillage doublé d’une haie vive.

ARTICLE 2AUe 12 — OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE

DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les constructions et
installations doit étre assuré en dehors des voies et des aires de retournement.

12.1. Modalités de réalisation des places de stationnement

12.1.1, Modalités de calcul du nombre de places

Des lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche (surface de plancher), pour le
calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exige, il convient d'arrondir

* au nombre de place inférieur lorsque la décimale est inférieure 3 5

* aunombre de place supérieur dés que la décimale est supérieure ou égale 3 5.

12.1.2, En cas d'impossibilité de réaliser des places de stationnement

Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations imposées par le présent réglement, il
peut étre tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-méme,
soit de 'obtention d'une concession 4 long terme dans un parc public de stationnement existant ou
en cours de réalisation et situé a proximité de 'opération, soit de I'acquisition ou de la concession de
places dans un parc privé de stationnement répondant aux mémes conditions, conformément 4
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article L 123-1-12 du code de 'urbanisme.

Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession & long terme
ou d'un parc privé de stationnement, au titre de ces obligations, elle ne peut plus étre prise en
compte, en tout ou partie, a I'occasion d'une nouvelle autorisation.

12.2. Normes de stationnement

+ Stationnement des véhicules

automobiles :

Norme imposée

ﬁéhergement hotelier

1 place / 2 chambres

Bureaux 1 place / 25 m? de surface de plancher
Commerces 1 place/30 m? de surface de plancher
| Artisanat 1 place/80 m? de surface de plancher

Constructions et  installations
nécessaires aux services publics ou
d'intérét collectif

Le nombre de places de stationnement a réaliser est déterminé
en tenant compte de leur nature, du taux et du rythme de leur
fréquentation, de leur situation géographique au regard des
parkings publics existant & proximité et de leur regroupement
et du taux de foisonnement envisageable

s Normes de stationnement pour les cycles :

Les locaux pour les cycles doivent étre accessibles de plain-pied. lls ne peuvent étre aménages en
sous-sol qu'a condition d'étre facilement accessibles et isolés du stationnement des véhicules a
moteurs. Ce dispositif ne s’applique pas aux constructions existantes en cas d'impossibilité technigue

ou architecturale.

Pour le logement et les places des employés (activités et équipements publics ou privés), les locaux
seront couverts et clos, de préférence intégrés au bitiment et facilement accessibles depuis I'espace

public.

Pour les places accessibles au public (espaces exterieurs), les locaux seront de préférence abrités,
facilement accessibles depuis I'espace public et situés & proximite des entrées publigques.

MNorme imposée

'Habitat

1.5 m? de local par tranche de 150 m? de la surface de |
plancher affectée a I'habitation

Bureaux, commerce, artisanat

1% de la surface de plancher liée a I'activité

Euipements publics ou d'intérét
collectif

1% de la surface de plancher pour toute construction 3|
usage d’équipement public ou d'intérét collectif
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ARTICLE 2AUe 13 — OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE

DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE
PLANTATIONS

13.1. Dispositions générales

Les espaces verts désignent tout espace d'agrément végétalisé en pleine terre.
Pour les plantations, il est recommandé I'utilisation d'essences méditerranéennes pour la réalisation
de haies ou massifs. Les espices allergénes de type cyprés seront toutefois évitées.

13.2. Espaces verts

La surface des espaces verts doit &tre supérieure 3 20% de la superficie totale du terrain.

13.3. Aires de stationnement

Les aires de stationnement devront étre paysagées en respectant les mesures de sécurité lices 3 Ia
circulation (acces, visibilité) et seront plantées a raison d’au moins un arbre de haute tige pour 4

emplacements. Il peut étre intéressant voire conseillé, pour des raisons écologiques et paysagires,
de regrouper ces sujets sur des surfaces boisées qui pourront intégrer des végétations arbustives.

ARTICLE 2AUe 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

La promulgation de la loi ALUR ayant supprimée la possibilité de recourir & cet article, les dispositions
relatives & ce dernier sont supprimées.

ARTICLE 2AUe 15— Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et
aménagements, en matiére de performance énergétiques et environnementales

Mon réglementé

ARTICLE 2AUe 16— Obligations imposées aux cnnstructmns, travaux, installations et
aménagements, en matiére d'infrastructure et réseaux de communications

électroniques

Mon réglementd

E— ME ITAD l ‘f_"\ k\.&_ar-;%li




PLU de Salindres- Réglement

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU

Caractére de la zone

La zone 1AU correspond aux parties du territoire insuffisamment desservies ou non desservies par
les éguipements publics et constituant une réserve d'unités fonciéres sur lesquelles peut étre
envisagé un développement ultérieur organisé 4 dominante d’habitat ou d’autres activités.
L'ouverture a I'urbanisation de la zone est conditionnée & une modification ou révision du PLU.

ARTICLE 1AU1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées a 'article 1AU 2 sont interdites.

ARTICLE 1AU2 - OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES

Seules peuvent étre autorisées les occupations et utilisations du sol ci-aprés, sous réserve du
respect des conditions particuliéres suivantes :

2.1, Les constructions et installations nécessaires aux impératifs technigues des services publics ou
d'intérét collectif.

2.2, U'aménagement et I'extension limitée des constructions existantes & condition de ne pas
compromettre I'aménagement ultérieur de la zone sous réserve que :

- que |'extension n'excéde pas 30% de |a surface de plancher initiale du batiment,

- gue I'ensemble {existant + extension) n'excéde pas 250 m? de la surface de plancher.

2.3.Les déblais-remblais rendus nécessaires pour ménager une infrastructure routiére dés lors que
ces travaux auront satisfait aux diverses réglementations inhérentes & ce type de travaux [études
d'impact, loi sur 'eau, ...)

ARTICLE 1AU 3 — CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Mon réglementé

ARTICLE 1AU 4 — CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX
PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT

MNon réglementée

36
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ARTICLE 1AU 5 — SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAIN NSTRUCTIBLES

La promulgation de lo loi ALUR ayant supprimé la possibilité de recourir & cet orticle, les dispositions
relatives & ce dernier sont supprimées,

ARTICLE 1AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET EMPRISES PUBLIQUES

6.1 Sauf dispositions contraires portées au document graphigue, les batiments doivent s'implanter
avec un recul minimum de 4m par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou a créer.

6.2 Les ouvrages technigues nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant a un
intérét collectif peuvent s'implanter a I'alignement ou en recul. Dans le cas de recul, ce dernier ne
pourra étre inférieur a 1m.

ARTICLE 1AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES

7.2. Les bétiments doivent s'implantar en ordre discontinu, de telle maniére que la distance,
comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite
seéparative soit au minimum égale la moitié de la différence d'altitude entre ces 2 points sans pouvaoir
étre inférieure a 4 métres.

7.3. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant a un
intérét collectif peuvent s'implanter en limite séparative ou en recul. Dans le cas de recul, ce dernier
ne pourra étre inférieur a 1m.

ARTICLE 1AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Mon réglementé

ARTICLE 1AU 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Mon réglementée.
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ARTICLE 1AU 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Pour toute extension de construction autorisée dans la zone, la hauteur de Iextension ne pourra en
aucun cas excéder la hauteur de la construction existante.

Non réglementé pour les constructions et installations nécessaires aux impératifs techniques des
services publics ou d’intérét collectif.

ARTICLE 1AU 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE
LEURS ABORDS

Les extensions de constructions autorisées dans la zone devront étre traitées en harmonie d'aspect,
de volume et de matériaux avec la construction existante a laguelle elles se rapportent.

Les facades devront notamment &tre traitées avec le méme soin que celles de la construction
existante.

ARTICLE 1AU 12 — OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE
REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Non réglementé

ARTICLE 1AU 13 — OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE

REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE
PLANTATIONS

Mon réglemente

ARTICLE 1AU 14 — COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Lo promulgation de la loi ALUR ayant supprimé la possibilité de recourir a cet article, les dispositions
relatives & ce dernier sont supprimées.

ARTICLE 1AU 15— OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCE
ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé

ARTICLE 1AU 16— OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURE ET
RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Non réglementé
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CHAPITRE 4 : LES ZONES AGRICOLES

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A

Caractéres de la zone !

Celte zone comprend les terrains qui font I'objet d'une protection particuligre en raison de la valeur
et du potentiel agronomique, bhiologique et économigue des terres agricoles. Elle est destinée a
I"activité agricole et aux constructions nécessaires aux besoins de 'exploitation agricole.

Elle comprend un secteur Ah correspondant a I'Etablissement et Service d'Aide par le Travail (ESAT)
"CAT des Gardons" existant a I'Ouest du territoire communal.

Les parcelles concernées par un aléa inondation sont repérées au plan du zonage réglementaire du
PPRi de Salindres, approuvé le @ novermnbre 2010 par arrété préfectoral et annexé au PLU.

ARTICLE A 1. - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées & I"article A2 sont interdites.

ARTICLE A 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERE

Seules peuvent étre autorisées les occupations et utilisations du sol ci-aprés selon I'une des
conditions particuliéres suivantes :

2.1. A condition qu’elles soient directement nécessaires a une exploitation agricole en
respectant le caractére de la zone :

- les batiments technigues ;

- les constructions a usage d’habitation nécessaires a 'exploitation agricole dans la limite d’une seule
construction par unité d'exploitation, ainsi que les constructions qui lui sont complémentaires. La
surface de plancher maximale autorisée est de 250m? ;

- I'extension mesurée des constructions a usage d’habitation nécessaires & I'exploitation agricole,
existantes a la date d'approbation du PLU, dans la limite de 30% de la surface de plancher existante
et sous réserve que la surface de plancher globale (extension comprise) n'excéde pas 250m? ;

- les installations classées.

- les affouillements et exhaussements de sol
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2.2, L'aménagement et I'extension limitée des habitations existantes ayant une existence
légale a la date d'approbation du PLU, a condition :

- que la surface de plancher initiale du batiment soit au moins égale 3 50m?;

- gue le projet ne conduise pas a un accroissement de plus de 30% de la surface de plancher
existante a la date d'approbation du PLU et n'excéde pas un total de 200m? de surface de plancher
par unité fonciére ;

- gue les extensions soient réalisées en continuité du batiment principal ;

- gqu'il n'y ait pas de création de nouveau logement ou de changement de destination.

- les annexes (dont piscine) a condition gu'elles soient situées dans un rayon de 50 métres de la
construction & usage d'habitation (distance mesurée a compter des murs extérieurs de la
construction) et que 'emprise au sol n’excéde pas 50 m? pour les annexes et 25 m? pour les piscines.

2.3. En secteur Ah :
- les constructions destinées a habitat, sous réserve d’&tre lides et nécessaires a 'ESAT existant ;
- les entrepdits, sous réserve d'étre liées et nécessaires a I'ESAT existant.

2.4, A condition qu'ils soient directement nécessaires aux services publics en démontrant
la nécessité technique de leur implantation :
- les constructions et installations nécessaires aux services publics, notamment les emplacements

réservés des documents graphiques dés lors gu'elles ne sont pas incompatibles avec I'exercice d'une
activité agricole, pastorale ou forestiére dans 'unité foncigre ol elles sont implantées et gu'elles ne
portent pas atteinte a la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

- les affouillements et exhaussements des sols dés lors gu'ils ne compromettent pas la stabilité des
sols ou I'écoulement des eaux ou portent atteinte au caractére du site.

- Les déblais-remblais rendus nécessaires pour ménager une infrastructure routiére dés lors que ces
travaux auront satisfait aux diverses réglementations inhérentes & ce type de travaux (études
d'impact, loi sur I'eau, ...)

2.5 Prise en compte des dispositions particuliéres au titre de la protection contre les
risques et les nuisances

Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels, bruit,...) délimités aux
documents graphiques ou en annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol non
interdites a l'article 1 doivent respecter les dispositions du chapitre 6 du présent réglement. En tout
état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliguent sur ledit terrain.

2.6. Prise en compte des dispositions particuliéres au titre de la protection du patrimoine
bati et paysager du chapitre 7

Sur toute parcelle indiquée aux documents graphiques comme Bdtiment ou élément particulier
protégé au titre de l'article L.151-19 et L 151-23 du Code de I'urbanisme, toute intervention est
soumise @ des conditions spécifiques énoncées au chapitre 7 du présent réglement.

ARTICLE A3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Rappel : Une autorisation d'urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’'aménager)
peut étre refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publigues ou privées
dans des conditions répondant a l'importance ou & la destination des aménagements ou
constructions envisagés. Un refus peut également étre opposé si les accés présentent un risque pour
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la sécurité des usagers des voies publigues ou pour celle des personnes utilisant ces accés. Cette
sécurité doit étre appréciée compte tenu, notamment, de la position des accés, de leur configuration
ainsi gue de la nature et de l'intensite du trafic.

Les créations ou modifications d'accés existants sur les routes départementales sont soumis 3
autorisation du Département lequel peut assortir son autorisation d’'aménagements a la charge du
demandeur.

Pour &tre constructible, un terrain doit avoir accés a une voie publique ou privée présentant les
caractéristiques technigues adaptées aux usages qu'elle supporte et aux opérations gqu'elle dessert
(défense contre l'incendie, sécurité civile, service de nettoiement). Les accés sur les voies publiques
doivent &tre aménagés de fagon a éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation
générale,

ARTICLE A 4 — CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX
PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT

1 - Eau potable

Toule construction & usage d'habitation ou dactivités doit obligatoirement &tre raccordée au réseau
public d’eau potable. En cas d'impossibilité averée de raccordement au réseau public, I'alimentation
en eau potable peut &tre réalisée par une ressource privée (source, forage, puits) sous réserve de sa
conformité vis & vis de la réglementation en vigueur [code de la santé publique), notamment en
étant situé a 35m au moins de toute source de pollution et de tout dispositif d'assainissement non
collectif (y compris les canalisations acheminant les effluents de la construction avec le dispositif
d’'AMC). Tout projet d'alimentation en eau potable par une ressource privée devra obligatoirement
faire I'objet d'un dossier déclaration (bdtiment a usage d'habitation unifamilial) ou d'un dossier
d'autorisation (batiment & usage autre gu'unifamilial) auprés de I'autorité sanitaire.

2 - Assainissement

Eaux usées :

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux useées par des canalisations
souterraines raccordées au réseau public d'assainissement.

En I'absence du réseau public d'assainissement, toute construction ou installation nouvelle devront
étre équipés d'un dispositif d'assainissement non collectif traitant l'ensemble des eaux usées
domestiques produites. Ces équipements devront Etre réalisés conformeément a la réglementation en
vigueur et de maniére a assurer leur compatibilité avec les exigences de la santé publique et de
I'environnement.

L'évacuation des eaux et matiéres usées dans les fossés, roubines ou réseaux d'eau pluviale est
interdite.

ARTICLE A 5 — SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

La promulgation de la loi ALUR ayant supprimée la possibilité de recourir a cet article, les dispositions
relatives a ce dernier sont supprimées.
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ARTICLE A 6. - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES

6.1. Sauf indication contraire portée au plan de zonage, les bitiments doivent respecter un recul
minimum de 5m par rappart a I'emprise des voies et emprises publiques existantes ou a créer.

6.2 Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant a un
intérét collectif peuvent s'implanter a l'alignement de la voie ou en recul. Dans le cas de recul, ce
dernier ne pourra étre inférieur a 1m.

ARTICLE A 7. -IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES

7.1. Les batiments doivent s'implanter :

- soit en limite séparative,

- soit en ordre discontinu, de telle maniére que la distance, comptée horizontalement de tout point
d'une construction au point le plus proche de la limite séparative soit au minimum égale la moitié de
la différence d'altitude entre ces 2 points sans pouvoir &tre inférieure 3 4 métres.

7.2. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant a un
intérét collectif peuvent s'implanter en limite séparative ou en recul. Dans le cas de recul, ce dernier
ne pourra &tre inférieur 3 1m.

ARTICLE A 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Mon réglementé.

ARTICLE A 9. - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

secteur,

9.2. Dans le reste de la zone : Non réglementé.

ARTICLE A 10. — HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

10.1 Conditions de mesure

La hauteur est mesurée verticalement entre tout point des fagades du sol naturel jusqu’au niveau de
du faitage.

10.2 Hauteur maximum

En secteur Ah : La hauteur maximum ne peut excéder 11 métres au faitage.
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Dans le reste de la zone : La hauteur maximum ne peut excéder 9 métres au faitage.

Des hauteurs différentes pourront étre autorisées en fonction de nécessités impératives pour les
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérét collectif.

Des adaplations peuvent &tre accordées en fonction des nécessités techniques pour certaines
superstructures.

ARTICLE A 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE
LEURS ABORDS

11.1. Dispositions générales

Les constructions doivent présenter une simplicité de volumes, une unité d’aspect et de matériaux
compatibles avec la bonne économie de la construction et I'harmonie des paysages et des
perspectives. Est notamment interdit tout pastiche d'une architecture anachronique ou étrangére 3
la région et tout ¢élément architectural dévié de sa fonction initiale. L'emploi & nu de matériaux
destineés a &tre enduits (Lype briques, parpaings...) est interdit.

11.2. Couvertures

La pente des toitures et la direction des faitages doivent &tre déterminées en tenant compte de |a
topographie du terrain.

11.4. Facades

Les différentes fagades d'un bétiment doivent présenter une unité d'aspect et étre traitées en
harmonie d’aspect et de matériaux avec les constructions voisines.

11.5. Traitement des clétures

Les clotures ne pourront en aucun cas dépasser 2m de hauteur. Elles seront de préférence
constituées d’un grillage doublé d’une haie vive.

ARTICLE A 12 — OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE
REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit
étre assuré en dehors des voies de desserte sur I'unité fonciére méme.

ARTICLE A 13 — OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE

REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE
PLANTATIONS

Les constructions, voies d'accés et aires de stationnement doivent étre implantées de maniére 3
préserver les arbres, alignements d'arbres (haies de cyprés, de pins ou de chénes) ou ensembles
végétaux de grande valeur,
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ARTICLE A 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

La promulgation de la loi ALUR ayant supprimée la possibilité de recourir & cet article, les dispositions
relatives @ ce dernier sont supprimées.

ARTICLE A15— Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et
aménagements, en matiére de performance énergétiques et environnementales

Mon réglementé.

ARTICLE A1l Obligations imposées aux constructions, tr installations et
aménagements, en matiére d‘infrastructure et réseaux de communications
électroniques

Non réglementé.
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CHAPITRE 5 : LES ZONES
NATURELLES

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

Caractére de la zone :

La zone N recouvre des espaces a dominante d’'espace naturel qui font I'objet de protections
particuliéres en raison notamment de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages
gu'elle constitue.

Les parcelles concernées par un aléa inondation sont repérées au plan du zonage réglementaire du
PPRi de Salindres, approuvé le 9 novembre 2010 par arrété préfectoral et annexé au PLUL

ARTICLE N 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées & I'article N2 sont interdites.

ARTICLE N 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SO0L SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES

2.1. Seules peuvent &tre autorisées les occupations et utilisations du sol ci-aprés selon I'une des
conditions particulieres suivantes :

- L'aménagement et I'extension limitée des habitations existantes ayant une existence
légale a la date d'approbation du PLU, a condition :

= que la surface de plancher initiale du bitiment soit au moins égale a 50m? ;

s qgue le projet ne conduise pas a un accroissement de plus de 30% de la surface de plancher
existante 4 la date d’approbation du PLU et n'excéde pas un total de 200m?® de surface de
plancher par unité fonciére ;

* que les extensions soient réalisées en continuité du batiment principal ;

s qu’il n'y ait pas de création de nouveau logement ou de changement de destination.

s les annexes (dont piscing) & condition gu’elles soient situées dans un rayon de 50 métres de
la construction a usage d’habitation (distance mesurée & compter des murs extérieurs de la
construction) et que I'emprise au sol n"excéde pas 50 m? pour les annexes et 25 m? pour les
piscines.

- Les ouvrages technigues nécessaires aux services publics ou d’'intérét collectif

- les bassins de rétention des eaux pluviales d’intérét collectif
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- les aménagements légers et les objets mobiliers destinés a 'accuell ou a I'information du public
lorsqu’ils sont nécessaires a la gestion ou 3 I'ouverture au public d’espaces naturels, a condition
que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractére des sites et ne portent pas atteinte
a la préservation des milieux,

- Les déblais-remblais rendus nécessaires :
- pour aménager une infrastructure routiére déslors que ces travaux auront satisfait aux
diverses réglementations inhérentes a ce type de travaux (études d'impact, loi sur I'eau, ...)
- pour 'aménagement de bassin de rétention des eaux pluviales d’intérét collectif

- A condition gu’ils soient directement nécessaires aux services publics en démontrant la nécessité
technique de leur implantation : les constructions et installations necessaires a des équipements
collectifs, notamment les emplacements réservés des documents graphiques.

2.2 Prise en compte des dispositions particuliéres au titre de la protection contre les
risques et les nuisances

Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels, bruit,...) délimités aux
documents graphiques ou en annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol non
interdites a l'article 1 doivent respecter les dispositions du chapitre 6 du présent réglement. En tout
état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives gui s"appliquent sur ledit terrain.

2.3. Prise en compte des dispositions particuliéres au titre de la protection du patrimoine
bati et paysager du chapitre 7

Sur toute parcelle indiquée aux documents graphiques comme Batiment ou élément particulier
protégé au titre de I'article L.151-19 et L 151-23 du Code de 'urbanisme, toute intervention est
soumise 3 des conditions spécifiques énoncées au chapitre 7 du présent réglement.

ARTICLE N 3 — CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Rappel : Une autorisation d'urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d'ameénager)
peut étre refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées
dans des conditions répondant a limportance ou a la destination des aménagements ou
constructions envisagés. Un refus peut également étre opposé si les accés présentent un risque pour
la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces acces. Cette
sécurité doit &tre appréciée compte tenu, notamment, de la position des accés, de leur configuration
ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Les créations ou modifications d’accés existants sur les routes départementales sont soumis a
autorisation du Département lequel peut assortir son autorisation d’aménagements a la charge du
demandeur.

Les terrains doivent étre desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes
au regard de l'importance et de la nature du projet.

Tout accés doit permettre d'assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des
voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accés, de sa
configuration ainsi que de la nature et de I'intensité du trafic.
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Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, I'accés doit &tre &tabli sur la voie ol la géne pour
la circulation est moindre.
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ARTICLE N 4 — CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX
PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT

1 - Eau potable

Toute construction & usage d'habitation ou d'activités doit obligatoirement &tre raccordée au réseau
public d’eau potable. En cas d'impossibilité avérée de raccordement au réseau public, Falimentation
en eau potable peut &tre réalisée par une ressource privée (source, forage, puits) sous réserve de sa
conformité vis a vis de la réglementation en vigueur (code de la santé publique), notamment en
étant situé & 35m au moins de toute source de pollution et de tout dispositif d"assainissement non
collectif (y compris les canalisations acheminant les effluents de la construction avec le dispositif
d’ANC). Tout projet d'alimentation en eau potable par une ressource privée devra obligatoirement
faire l'objet d'un dossier déclaration (bdtiment a usage d’habitation unifamilial) ou d'un dossier
d'autorisation (batiment a usage autre qu’unifamilial) auprés de I'autorité sanitaire.

2 - Assainissement

Eaux usees :
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations
souterraines raccordées au réseau public d'assainissement.

En I'absence du réseau public d’assainissement, toute construction ou installation nouvelle devront
&tre équipés d'un dispositif d'assainissement non collectif traitant Pensemble des eaux usées
domestiques produites. Ces équipements devront étre réalisés conformément a la réglementation en
vigueur et de maniére a assurer leur compatibilité avec les exigences de la santé publique et de
I"environnement.

L'évacuation des eaux et matiéres usées dans les fossés, roubines ou réseaux d'eau pluviale est
interdite.

ARTICLE N 5 — SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

La promulgation de la loi ALUR ayant supprimée la possibilité de recourir a cet article, les dispositions
relatives a ce dernier sont supprimées.

ARTICLE N 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES

6.1. Sauf indication contraire portée au plan de zonage, les batiments doivent respecter un recul
minimum de 5m par rapport a 'emprise des voies et emprises publiques existantes ou a créer.

6.2 Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant a un
intérét collectif peuvent s'implanter a I'alignement de la voie ou en recul. Dans le cas de recul, ce
dernier ne pourra &tre inférieur @ Im.
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ARTICLE N 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES

7.1. Les bétiments doivent s'implanter en ordre discontinu, de telle maniére que la distance,
comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite
séparative soit au minimum égale la moitié de la différence d'altitude entre ces 2 points sans pouvoir
étre inférieure & 4 métres,

7.2. Les ouvrages technigues nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant a un
intérét collectif peuvent s'implanter en limite séparative ou en recul. Dans le cas de recul, ce dernier
ne pourra étre inferieur a2 1m.

ARTICLE N 8 -IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRE R UNE MEME PROPRIETE

Mon réglementé

ARTICLE N 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Mon réglementé

ARTICLE N 10 — HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

10.1 Conditions de mesure

La hauteur est mesurée verticalement entre tout point des facades du sol naturel jusqu’au niveau de
du faitage.

10.2 Hauteur maximum

La hauteur maximum ne peut excéder 9 métres au faitage.

Des hauteurs différentes pourront étre autorisées en fonction de nécessités impératives pour les
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérét collectif.

Des adaptations peuvent étre accordées en fonction des nécessités technigues pour certaines
superstructures.

ARTICLE N 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONST TIONS ET AMENAGEMENT DE
LEURS ABORDS

11.1. Dispositions générales

Les constructions doivent présenter une simplicité de volumes, une unité d'aspect et de matériaux
compatibles avec la bonne économie de la construction et I'harmonie des paysages et des
perspectives. Est notamment interdit tout pastiche d'une architecture anachronigque ou étrangére a
la région et tout élément architectural dévié de sa fonction initiale. L'emploi @ nu de matériaux
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destinés a étre enduits (type brigues, parpaings...) est interdit.
11.2. Couvertures

La pente des toitures et la direction des faitages doivent étre déterminées en tenant compte de la
topographie du terrain.

11.4. Facades

Les différentes fagades d’un batiment doivent présenter une unité d'aspect et &tre traitées en
harmonie d’aspect et de matériaux avec les constructions voisines.

11.5. Traitement des clétures

Les clétures ne pourront en aucun cas dépasser 2m de hauteur. Elles seront de préférence
constituées d’un grillage doublé d'une haie vive.

ARTICLE N 12 — OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE
REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement de I'ensemble des véhicules correspondant aux besoins des constructions et
installations doit &tre assuré en dehors des voies.

ARTICLE N 13 — OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE
REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE

PLANTATIONS

Les espaces hoisés classés sont soumis aux dispositions de I'article L.130-1 du Code de I'Urbanisme.
Les coupes et abattages d"arbres sont soumis & autorisation.,

ARTICLE N 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

La promulgation de la loi ALUR ayant supprimée la possibilité de recourir  cet article, les dispositions
relatives a ce dernier sont supprimées,

ARTICLE N15— Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et

aménagements, en matiére de performance énergétiques et environnementales

Non réglementé.

ARTICLE N16— Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et
ameénagements, en matiére d'infrastructure et réseaux de communications
électroniques

Non réglementé,
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CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS
RELATIVES AUX RISQUES ET
NUISANCES

6.1. Zone de bruit

6.1.1. Classement sonores des infrastructures de transport terrestre

La commune de Salindres est traversée par la RD 16, concernée par 'arrété de classement sonores
des infrastructures de transport terrestre du 30 mai 1996. La voie est classée en zone 3.

Les batiments a usage d'habitation, a usage d'enseignement, de santé, de soin et d'action sociale
ainsi que les bdtiments & usage d'hébergement touristique édifiés dans les secteurs exposés aux
bruits des transports terrestres sont soumis aux normes d'isolement acoustique conformément aux
dispositions de la réglementation en vigueur relative a l'isolement acoustique des habitations contre
les bruits de I'espace extérieur.

Ces zones de bruit sont repérées au document graphique Annexes du Plan Local d'Urbanisme.
Les arrétés fixant leurs dispositions sont portés en annexe du présent Plan Local d'Urbanisme.

6.1.2. Bruit des activités

Hormis pour les ICPE soumises a leur propre réglementation, toutes les autres activités envisagées
doivent satisfaire aux dispositions des réglementations en vigueur a savoir le décret du 31 aoGt 2006
ainsi que l'arrété préfectoral du 11 juillet 2008 tous deux relatifs a la lutte contre les bruits de
voisinage. Cet arrété préfectoral impose la réalisation d'une étude d'impacts des nuisances sonores
avant 'implantation d'activités potentiellement génantes.

6.2. Risques d’'inondation

6.2.1. Prise en compte du risque inondation du Gardon d'Alés.

La commune est intéressée par le Plan de Prévention du Risque d’Inondation (PPRi) de Salindres,
approuvé le 9 novembre 2010 par arrété préfectoral.

Le zonage réglementaire du PPRI est annexé au présent P.L.U. Ce document distingue différents
types de zones :

® Lazone FU : zone de danger urbanisée inondable par un aléa fort. Elle englobe également les
zones de danger situées en contrebas d'une digue (FUd)
e La zone FUeu : zone de danger densément urbanisée (centre urbain) inondable par un aléa
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fort

s La zone MU : zone de précaution urbanisée, inondable par un aléa modéré. Elle englobe
également les zones de précaution situées en contrebas d'une digue [MUd)

* |azone NU : zone non urbanisée, inondable par un aléa modéré a fort. Elle englobe les zones
de danger NUf, les zones de précaution NUm, ainsi que les secteurs situés en contrebas
d’'une digue NUd,

* Lazone RU : zone urbanisée de précaution, inondable par un résiduel

* Lazone RNU : zone non urbanisée, inondable par un aléa résiduel

Un report indicatif des secteurs concernés apparait sur le zonage du PLU. Il convient de se reporter
au document lui-méme pour disposer des périmétres opposables,

6.2.2, Intégration des dispositions du P.P.R.I de Salindres dans le réglement d'urbanisme
du P.L.U.

Lorsqu’un terrain se trouve situé dans l'une des zones du P.P.R., les dispositions qui s'appliquent sont
celles de la zone du Plan Local d'Urbanisme augmentées des prescriptions du Plan de Prévention des
Risques. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit-
terrain.

6.3. Zones de risques liées a la sismicité

L'intégralité du territoire communal étant située dans une zone de sismicité n"2 d'aléa faible, sont
applicables les dispositions de 'arrété du 22 octobre 2010 relatif 4 la classification et aux régles de
construction parasismigue applicables aux bdtiments de la classe dite « a risgue normal » relatifs 4 la
prévention du risgue sismigue.

4. Risgue technologigue

6.2.1. Prise en compte du risque technologique lié aux entreprises Axens et Rhodia
Opérations

La commune est intéressée par le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRt) des
établissements AXENS et RHODIA OPERATIONS, approuvé le 11 aout 2014 par arrété préfectoral et
annexe au PLU.,

Le zonage réglementaire du PPRt est annexé au présent P.L.U. Ce document distingue différents
types de zones :

* Une zone rouge « R » d'interdiction stricte ;

* Une zone rouge « r » d'interdiction. Elle est découpée en 2 sous zonesrl et r2 ;

* Une zone bleue « B » d'autorisation sous condition. Elle est découpée en 3 sous zones B1,
BZ, B3;

®* Une zone verte « v » de recommandation. Elle est découpée en 2 sous zones vl et v2 ;

* Une zone grise « G » couvrant le secteur de la plateforme chimique située a l'intérieur du
perimétre d'exposition au risque

Dans ces zones, la réalisation d'aménagements et d'ouvrages ainsi que les constructions nouvelles,
les extensions et le changement de destination de constructions existantes sont soit interdites soit

subordonnées au respect de prescriptions relatives & la construction, & lutilisation ou 3
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I"'exploitation.

Il existe également 3 secteurs dans lesquels le droit de délaissement est ouvert : secteurs Dell, Del2
et Del3.

Un report indicatif des secteurs concernés apparait sur le zonage du PLU. Il convient de se reporter
au document lui-mé&me pour disposer des périmétres opposables.

6.4. 2. Intégration des dispositions du P.P.R.t dans le réeglement d'urbanisme du P.L.U.

Lorsqu’un terrain se trouve situé dans 'une des zones du P.P.R., les dispositions qui s'appliquent sont
celles de la zone du Plan Local d'Urbanisme augmentées des prescriptions du Plan de Prévention des
Risques. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit-
terrain.

De plus, le dispositif réglementaire du PPRE, comprenant le zonage réglementaire et le réglement, est
complété par une note de recommandation également annexée au dossier de PLU.

Cette note vient compléter le réglement du PPRt qui ne peut imposer, au titre des mesures de
protection des populations, que la réalisation d'aménagements sur le bati existant dont le col(t
n'excéde pas 10% de la valeur vénale ou estimée du bien avant I'arrété de prescription du PPRL En
conséguence, il est recommandé de completer les travaux de réduction de la vulnérabilite prescrils,
dans le cas ol ces travaux ne permettent pas d'atteindre l'objectif de performance fixé par le
reglement du PPRt. De méme, en P'absence de prescriptions sur les biens existants dans le
réglement du PPRt, il est recommandé d'appliquer les dispositions de la note de
recommandations. C'est notamment le cas pour la zone verte du PPRL.
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CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS
particulieres au titre de la protection
du patrimoine bati et paysager
(article L.151-19 et L 151-23 du Code
de I'Urbanisme)

L'article L 151-19 du code de l'urbanisme permet d' « identifier et localiser les éléments de paysage
et delimiter les quartiers, Tlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs a proteger,
a mettre en valeur ou 4 requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir,
le cas échéant, les prescriptions de nature a assurer leur préservation »,

L'article L 151-23 du code de l'urbanisme ajoute que « le réglement peut identifier et localiser les
éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs & protéger pour des motifs d'ordre écologique,
notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et
définir, le cas échéant, les prescriptions de nature & assurer leur préservation. Lorsquiil s'agit
d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4.

Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultives et les espaces non batis nécessaires au
maintien des continuités &cologiques & protéger et inconstructibles quels que soient les éguipements
qui, le cas échéant, les desservent. »

L'article L.111-23 du Code de I'Urbanisme, permet quant a lui « d'autoriser la restauration d'un
batiment dont il reste I'essentiel des murs porteurs, sauf dispositions contraires des documents
d'urbanisme et sous reserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérét architectural ou
patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce
batiment. »

A ce titre, au-dela des dispositions applicables a la (aux) zone(s) concernée(s), certains édifices ou
sites remarquables sont soumis & des mesures de protection et de mise en valeur spécifiques
traduites sous forme de prescriptions particuliéres dont le présent document est I'objet, tout en
permettant I'adaptation des constructions existantes aux usages conternporains.

Ainsi, concrétement, le PLU fait apparaitre les sites ou édifices concernés sur le plan de zonage par le
biais de représentations et de codes particuliers si nécessaire et les prescriptions qui s'y rattachent,
s'il y a lieu, dans le présent document :

1. Les ensembles batis, batiments et éléments de batis singuliers identifiés :

Des ensembles batis, batiments et élements de batis singuliers ont &té identifiés en raison de leur
caractére patrimonial.

lls sont reportés sur le plan de zonage sous forme de pictogramme ponctuel. lis répondent aux codes
a B » suivi d'un numéro :

N° | Nom | Type

Bl | Ancienne école des garcons Pechiney | Batiment & protéger
B2 | Eglise Batiment & protéger
B3 Mairie Batiment a protéger
B4 | Chateau de l'usine Batiment a protéger
BS Chateau des Isnard Bitiment a protéger

—_—
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s Nom Type

BE Maison B Batiment a protéger
B7 Maison Bitiment & protéger

B8 Mas Légal Batiment a protéger

BS Pont | Elément bati particulier
B10 |Tour Bécamel Batiment & protéger

B11 |Hameau de Cauvas Ensemble biti a protéger

Les prescriptions spécifiques sont les suivantes ;

Les batiments et ensembles batis 3 protéger
Les batiments et ensembles batis a protéger doivent étre conservés, restaurés et mis en valeur, leur

démolition ne peut &tre autorisée que dans des cas exceptionnels liés 4 des impératifs de sécurité.

Les travaux réalisés sur un Batiment a protéger identifié par les documents graphigues du réglement
doivent :

a) respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles du batiment.

b) respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du batiment, et notamment la
forme des toitures, la modénature, les baies en fagade, les menuiseries extérieures ; mettre en ceuvre
des matériaux et des technigues permettant de conserver ou de restituer 'aspect d'origine du batiment
: traiter les installations technigues de maniére & ne pas altérer sa qualité patrimoniale ; proscrire la
pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractére | isolation par Pexterieur,
équipement divers en fagade et toiture visible, publicites.

c) assurer aux espaces libres situés aux abords immediats du batiment un traitement de qualite,
approprié 4 ses caractéristiques architecturales.

Si le batiment a fait I'objet de transformations postérieures a sa construction, il convient de respecter
les modifications ou ajouts d'éléments dignes d'intérét et de remédier aux altérations qu'il a subies.

Les éléments batis particuliers

Dans le cadre des travaux réalisés sur le terrain concerné, tout Elément bati particulier a protéger
identifié par les documents graphiques du réglement doit étre conservé, restauré, mis en valeur ou
faire I'objet d'une restitution a l'identique.

Les éléments naturels sinquliers identifiés :

Les éléments paysagers singuliers identifiés en raison de leur caractére patrimonial, paysager et
écologiques sont de divers ordres .

- des alignements darbres urbains remarquables
- les ripisylves de I'Avene, I'Arias et autres ruisseaux.

Les alignements d’arbres structurant le paysage sont représentés dans le présent PLU par linéaire
vert et renvoient a un numéro précédé de la lettre A,

M | Nom Situation
Al | Alignement d'Oliviers Avenue Paul Dumas
A2 | Alignement de Tilleul Rue du Centenaire Pechiney

Les travaux de nature 3 porter atteinte et dommage a la forme existante du houppier des arbres qui
composent I'alignement identifié sont proscrits.
Les coupes, abattages, dessouchages et arrachages des boisements sont interdits sauf pour raison
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majeure de sécurité. lls doivent dans ce cas faire I'objet d’une déclaration au titre du CU.
Tout arbre abattu devra é&tre remplacé par un arbre de haute tige, d'une espéce locale, dans le
respect du principe d'alignement planté.

Les ripisylves sont représentés dans le présent PLU par lingaire vert et renvoient a un numéro
précédé de la lettre R.

N®  |Situation

R1 |Avéne

|R2 | Ruisseau temporaire / Severac
R3 | Arias

R4 | Le Ranquet

R5 | Mas Legal

Le caractére végétalisé des abords de cours d’'eau doit &tre maintenu au titre de la trame verte et
bleue. Les ripisylves doivent étre maintenue au moins dans leur épaisseur actuelle. Leur continuité
végétale est a renforcer sur les trongons dépourvus de végétlation.
Les travaux et aménagements ne doivent pas compromettre le caractére arboré ou arbustif du site,
sauf ceux nécessaires :

- al'entretien et la gestion de la végétation ;

- & la gestion des risques sanitaire et de sécurité ;
- al'entretien des berges des cours d'eau et canaux ;
= ala certain d'accés aux cours d’'eau et canaux.

Sont imposés ;
- le maintien ou la régénération de la bande de boisements sur 10 métres de part et d"autre du
pied de berge, pouvant intégrer un cheminement ;
- |e maintien des boisements existants au-dela des 10 métres.

Les continuums écologiaques sont représentés dans le présent PLU par un linéaire et/ou une zone en
vert et renvoient a un numéro précéde de la lettre C.

N® | Situation

Cl1 | Llinéaire naturel secteur tour de Bécamel
C2 | Espace naturel secteur Les Gourgas
C3 | Linéaire naturel secteur les Gourgas

Ces espaces doivent conserver leur aspect naturel et végétal.

En C1 et C3, toute imperméabilisation des sols est proscrite. Les éléments arbustifs et arborés
existants doivent &tre conservés et renforcés.

En C2, 'imperméabilisation des sols ne peut étre liée qu'a des aménagements légers ou a la création
de cheminements piétons. Les éléments arbustifs et arborés existants doivent &tre conservés et
renforcés sur au moins 80% du site.

Par exception, les alignements de cyprés peuvent &tre remplacés par des essences moins
allergénes sur I'ensemble des protections C1, C2 et C3. Les continuums écologiques auxquels ils
participent doivent dans tous les cas étre conservés.
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CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS
particulieres RELATIVES AUX
SECTEURS DE MIXITE SOCIALE
(Article L.151-15 du Code de
I'Urbanisme)

Présentation de la servitude :

L'article L.151-15 du Code de Furbanisme prévoit que le réglement du PLU peut délimiter, dans les
zones urbaines ou a urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de
logements, un pourcentage de ce programme est affecté a des catégories de logements qu'il définit
dans le respect des objectifs de mixité sociale.

Modalités d'application de la servitude :
Les terrains concernés par ces dispositifs sont repérés aux documents graphigues par une Lrame
particuliére et un numéro. Ce numéro renvoie a une liste qui figure ci-dessous.

La servitude est levée aprés réalisation des programmes de logements tels qu'ils sont définis ci-
dessus, soit par cession de la partie du terrain sur laguelle sera réalisée le programme de logements
locatifs conventionnés & un des organismes mentionnés a l'article L.411-2 du Code de la construction
et de I'habitation. Cette concession est authentique par un acte notarié.

LISTE DES SECTEURS DE MIXITE SOCIALE au titre de l'article L.151-15 du Code de
lI'urbanisme

N® de la|Localisation Programme de logements

servitude |

SMS 1 Ausselet Nord Un minimum de 25% de Logements Locatifs Sociaux pour
SMS 2 Campriau toute opération de plus de 200 m? de surface de plancher
SMS 3 Chemin de Cauvas destinée a I'habitat.




